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72.15.1 Campo di applicazione

Fatto salvo quanto gia previsto dalla normativa Regionale in materia ¢ precisamente
nella L.R. 37/93 e suo Regolamento Attuativo, il presenle capitolo norma le modalita
insediative degli allevamenti zootecnici ed annessi, coniprese le stalle di sosta, e disciplina
il trattamento, lo stoccaggio, e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e
vegetale conseguente all'esercizio dell'attivita di allevamento, di seguito denominati anche
effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilita dei terreni, salvaguardare le acque
superficiali di falda e limitare emanazioni maleodoranti.

2.15.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti ( stalie, concimaie e vasche di
raccolta deiezioni ).

1. Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, € con le
procedure previste dalle vigenti Leggi e dal presente capitolo, €' consentito costruire nuove
stalle, porcilaie, capannoni per allevamento vitelli, allevamento avicolo o di alir1 animali e
relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni purché, ne sia stata accertata la
compatibilitd ambientale come previsto nella vigente normativa e nel presente capitolo.
All'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresi individuate
aree da destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stoccaggt. _

2. Dall'approvazione del presente capitolo, nei Comuni nei quali gli strumenti
urbanistici vigenti non prevedano distanze specifiche, 1 nuovi insediamenti per allevamento
zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

¥ § ’ =
Limiti esterni di espansione di centri edificati (Capoluogo e frazioni)

a) Allevarnenti suini 600 m.
b) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca 600 m.
c) Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini 200 m.
d) Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone 600 m.
e) Allevamenti avicunicoli diversi ed assimilabili 300 m.
) Animali da pelliccia 600 m. .

> )
Case isolate e sparse non di pertinenza agricola* . e o
g) Per tutte le tipologie sopra descritte 100 m. WY

o

* Si intendono come tali agglomerati di almeno 20 abitanti.

Devono essere ubicate a distanza non inferiore a mt. 50 dagli impianti di cui al presentg
titolo le abitazioni indicate dal P.R.G.C. in zona agricola (anche se non facenti parte di
aziende agricole). ;- ;e F - b -' o

Le abitazioni rurali facenti parte dell'azienda stessa devono essere ubicate a distanza non
inferiore a2 m. 25 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze

previste nei successivi punti per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.
1



3. Dall'approvazione del presente capitolo, ¢ fatlo salvo quanto gia approvato ¢
vigente, le suddette distanze debbono essere tenute presenti nella predis])osixionc deil nuovi
strumenti di pianificazione urbanistica. _ )

4. Le distanze minime possono eventualmenie essere aumentate al massimo df:l :10‘_’/2?
in considerazione di particolari caratteristiche locali o nel caso di mancata adozione di
sisterni validi di abbattimento delle possibili molestie. .

5. 1 depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odorl
molesti devono essere ubicati 2 non meno di 100 m. dalle case isolate non ‘di pertinenza
agricola e 25 m. dall'abitazione del conduttore del fondo € dalle altre abitazioni rurali.

6. Tute le distanze fra costruzioni agricole ed abitazioni riportate nel presente
paragrafo sono da intendersi reciproche. . 3 ®

2.15.3 Allevamenti esistenti o

1. Si intendono esistenti gli insediamenti i cul edifici, alla data del 19/3/1998
(pubblicazione D.G.R. 6/3/98 n. 6/34964), hanno come destinazione d'uso l'allevamento
Z0Otecnico.

2. Tutti gli allevamenti esistenti devono essere condotti nel rispetto delle norme
igienico sanitarie vigenti e, ove previsto, devono provvedere a rendere confonni_ ie struttgre_:
aziendali alle norme del presente capitolo, nei tempi e nei modi dettati dai successivi
articoli. _

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di allevamenti esistenti dovranno essere conformi alle
norme del presente capitolo. _

3. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono

. Continuare la loro attivita solo a condizione che vengano ristrutturati con: -
a) soluzioni atte a riportare l'azienda in norma con le disposizioni vigenti in mat.ria di
utilizzazione dei reflui, ivi compresa la dotazione di stoccaggi. .

b) una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento
del territorio comprovata da adeguata documentazione tecnica.

\ ) assenza di ogni fonte di danno o di molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

ﬁ d) compatibilitd con ogni altra norma edilizia vigente nella zona cgngldera:t.a.. MOOHT (22
Le SL}ddctte ristrutturazioni devono essere completate entro 1 termini stgblhtl dq] Sindaco 1n
accgrdo con quanto previsto dalla L.R. 37/93 e relativo Regolamento di Attuazione. In caso
di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'azienda dovra cessare l'attivita di
allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del Sindaco.

Tali allevamenti, se posti in zona residenziale, non possono €ssere amplia_li.__ .
Negli altri casi pud essere previsto un ampliamento "una tantum” del peso animale
insediato non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologlg qualora
si verifichino le condizioni previste ai punti a, b, ¢, d, e l'aumento sia-fmahzzatO_ al
raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico
ed igienico-sanitarlo.. '
L'Amministrazione Comunale pud individuare fasce di rispetto entro le qual.L, per
particolari condizioni di contiguitd con le zone abitative, non & possibile 1 ogni caso
l'aumento dei capi allevati.



bbricati dell'azienda senza aumento degli animali

Gl ampliamenti delle strutture e dei fa
sanitario dell'allevamento St€sso,

alievati ed aventi come scopo il miglioramento igienico-
purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, Sono ammessL.

4. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti di cw
precedente che non sono in funzione da 5 anni non potranno essere riaperti.
Gli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che
vengono ceduti assieme al fondo su cui insistono potranno continuare la propria attivita a
condizione che venga realizzata la loro trasformazione a norma dei commi precedenti.

Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti esistenti ubicati a distanze
inferiori ai suddetti limiti sono ammesse solo per tipi di animali € di stabulazioni con limiti
di distanza equivalenti od inferiori a quelli precedenti,e purché siano rispettate le condizioni
di cui ai punti a, b, ¢, d, sopra riportate, fatto salvo per gli allevamenti suinicoli su lettiera
permanente (solo magronaggio con peso medio max. 70 Kg.) e comungue ad una distanza
non inferiore ai 300 mt. dal limite esterno di espansione dei centri edificati. .~ My
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all'articolo

2.15.4 Depositi
k,
Tutti i depositi che lo richiedono, devono essere predisposti in modo tale da non
permettere la fuoriuscita della sostanza depositata 0 di acque luride, prevedendo ove
necessario adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di

stoccaggio dei liquami o del colaticcio. -~ o L S P

2.15.5 Caratteristiche delle stalle

; "._ 3

1. La progettazione dei ricoveri per animali deve ﬁsp.ettgre la normativa sul benessere
animale oltre a prevedere il massimo risparmio d'acqua nelle gestione dell'allevamento. A
tal fine, tutti i rubinetti ed i tubi per l'acqua utilizzati devono essere dotati di chiusure
automatiche.

Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di
raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gron
ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non pud avvenire in ogni caso negli
stoccaggi dei liquami o sui paddock. 35

Tutti gli impianti tecnici devono altresi rispettare le vigenti normeYdi sicurezza € devono
essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, n

2. La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con.cio intendendo l'edificazione
ex-novo integrale dell'allevamento, nonche l'attivazione a seguito di riconversione di
allevamenti preesistenti, in cui si sia operato cambio delle specie allevate €/0
l'aggionamento delle strutture aziendali per la stabulazione degli animali) con la
realizzazione di stoccaggi di liquami sotto grigliato interno, in caso di ambiente confinato,
non & mai ammessa, fatta eccezione per gli allevamenti bovini da latte (max. 60 giorni) ed 1
bovini da carne, con esclusione dei vitelli a carne bianca, (max. 90 giorni). SX

3. Le fosse di veicolazione sotto grigliato, con la sola funzione di convogliare i
liquami all'esterno, debbono avere larghezza e pendenza tali da consentire un rapido
allontanamento  delle deiezioni; tali canaletie comunque Dnon saranno prese n
considerazione per il calcolo degli stoccaggt.

idonei sistemi di
de, pluvial,
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Ousdora se ne ravvisi la necessita per ragioni di sicurezza, potra €:.3€re 1Imposta la presenza

di sislemi azionabili dall'esterno che garantiscano il ricambio forzato dell aria.

2.15.6 Porcilaie per suini ad ingrasso ¢ gestazione

Le caratteristiche costruttive dei ricoveri debbono rispettare la vigente normativa, in
particolare il Decreto legislativo 30/12/92 n. 534 "Attuazione della Direttiva CEE 91/630" e
quanto previsio nel Titolo I1I del presente Regolamento di lgiene ed 1noltre: '

1) In assenza di ventilazione forzata, la superficie fmesirata ed apribile deve essere non
meno del 7% della superficie pavimentata.

2) L'areazione deve essere assicurata anche munendo 1l tetto di cupolini, eventualme
tipo continuo.

3) I materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devgno risponde@
ad un coefficiente di conducibilita termica non superiore ad 1,5 e ad un’inerzia termica pari
a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza ntonaco. _
Al fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di profilassi e terapeutiche, ¢’ necessarlo
munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli animali. L; porcﬂan::
esistenti devono essere dotate di quest'ultima attrezzatura in un periodo non superiore a 363__

nte di

P e ey
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giorni dalla notifica delle prescrizioni impartite dal Sir_idaco.

2.15.7 Stalle per bovini

Le stalle per bovini debbono essere costruite nel rispetto della vigente normativa ed
essere conformi al Decreto Legislativo 30/12/92 n. 533 "Attuazione della Direttiva CEE n.
01/629",

Le caratteristiche costruttive delle nuove stalle debbono tendere, in linea di massima, alla
realizzazione di soluzioni igienicamente corrette ed alla produzione di letame piuttosto che
di liquame.

Nelle stalle dove sono presenti dei paddock, essi debbono essere di dimensioni adeguate al
numero di animali presenti e debbono essere realizzati con:

a) pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza; | _
b).cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la
putizia, consentano il contenimento delle deiezioni.
) opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni e degli eventuali reflui di dilavamento e loro
convogliamento in vasca. :

Possono essere prive di pavimentazione solamente le parti dedicate a zone di stazionlamento
estivo per 1 bovini e che comunque dovranno avere una superficie impermeabilizzata €

‘ o

dotate di cordoli. P
2.15.8 Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali

LIQUAME —p :
1. Qualora a giudizio del Servizio n. 1 ne ricorra la necessita', puo essere richiesto di

dotare le vasche o le lagune di idonee attrezzature per omogeneizzare la massa ed eliminare
le fermentazioni anaerobiche.



2 La costruzione di impianti di trattamento delle deiezioni aninmii di C]F‘aISiaS' tipa
nonche la realizzazione di reti di distribuzione sul terreno agricolo dI_llquaml Lf'-_d qualt 0
frattati ¢ sottoposta a parere del competente Servizio delllA.S.L., su richxestq del Sr\ndaco _

3.Lo sloccaggio dei reflui sotto grigliato in ambiente non confinato ¢ sempre
Ammesso. _ .

4 Lo sloccaggio dei reflui sotto grighalo, sia n ambgnl:e co‘nfmaFo che non
confinato, in ogni caso deve sempre €ssere utilizzato come primo bapmo gh STOC_Cﬂgglo
aziendale: esso dovra essere dotato di idoneo sistema di pompagglo dei reflui nelle
successive vasche di stoccaggio. 1 reflui stoccati nel sottogrigliato non potranno CSaere
distribuiti direttamente in campo, ma dovranno prima subire un’ulteriore sosta nel
successivi bacini di stoccaggio. ‘ L

5. Gli stoccaggi sotto grigliato di allevament esistenti alla data di pub}ahca;cmne del?a
circolare esplicativa alla L.R. 37/95 e suo Regolamento Attuativo dell?l Regjpn§1¥0mbafdla
D.G.R. 6 Marzo 1998 n. 6/34964 (19 Marzo 1998), non sono ammess.. - =" ="~

1 sottogrigliato di allevamenti esistenti ¢ consentito solo come primo bacino di

stoccaggio pari a 90 giorni per i bovini da camne (esclusi 1 vitelli a carne bianca) e 60 giorni

per tutti gli aliri tipi di allevamento. b _ o o

Per quanto riguarda il frazionamento dei bacinl, per tutte le tipologie di allevamen

esistente: . a

a) & ammesso un unico bacino se la capacita ¢ adeguata alle previsionl d'el‘ Giara,

b) & ammessa una capacita max. di 120 giorni o 90 giorni (per bovini da latte o
misti), qualora lo stoccaggio sia costituito da un unico bacino ma con capacita
insufficiente alle previsioni del Giara. . o _ .

Qualora gli stoccaggi siano costituiti da pitt bacini dgvono essere previsti due sistemu:

a) carico dei reflui; '

b) scarico dei reflui.

Tl sistema di carico deve avere una capacita di stoccaggio pari ad almeno 60 pLL ed
il suo contenuto non pud essere distribuito direttamente in campo ma de\fe essere riversato
nel sistema di scarico. Il sistema di carico pud essere costituito da piu bacqu tra lorc?
collegati in serie qualora la sua capacitd di stoccaggio totale supert 1 60 giorni C.ll essa €
ammessa una capacita max. pari a 120 giorni (90 giomni per gli.allevamenti bovini da latte
e/o muisti). ;Y

6. Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, relativamente ai nuovi
allevamenti, & anmmesso: \

a) stoccaggio in unico bacino per gli allevamenti equini; . o '

b) stoccaggio costituito da due bacini con capacita di 60 giorni ciascuno, indipendenti
per il carico/scarico, per allevamenti bovini da latte /o misti; o

¢) stoccaggio costituito da 3 bacini con capacita max. di 60 giomni ciascuno ed
indipendenti, per tutte le altre tipologie di allevamento. -

7. Nel caso in cui sia previsto un sistema i separazione soh_do/l}qmda, 1{1J volumej
delle vasche puo essere ridotto del 3 — 6% per gli allevamenti suinicoli € f]‘llo‘ al 20% per gl
allevamenti bovini, in relazione alla tipologia adottata. In tali casi. € ?11mlessa lq
realizzazione di 2 bacini per gli allevamenti suinicoli e ad un solo bacino per gli allevamenti
bovini.
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1. Nella costruzione di nuove concimaic, vasche, lagune o simili, salvo F;ondm(‘ﬂll
pill restrittive motivate per singoli casi particolari, deve essere rispetiata in ogni caso una
distanza di almeno 30 m. da ogni punto di captazione di acqua, 15 m. da fossi, canall
irrigui ¢ strade, 50 m. dall'abitazione del conduttore, di altri dipendenti dell'azienda od altrﬁ?
abitazioni rurali. Nel caso di allevamenti esistenti, qualora vengano adotlate misure di
salvaguardia tali da corrispondere a quanto previsto dal punio 2.11.3 comma 3/c), a
giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., possono essere accetlate distanze Qa fosst,
canali irrigui e strade, e dall'abitazione del conduttore, ridotie fino al 50% di quanto

previsto.

2.15.9 Caratteristiche costruttive delle Lagune

1. Nella costruzione delle lagune devono essere rispettate Ie seguenti regole
costruttive: -
a) la capienza massima di ciascun lagone non deve superare 1 5000 mc. _
b) la profondita massima dello scavo rispetto al piano di campagna non puo superare 1 mt.
2,0. - |
¢) I'altezza massima dell'arginatura rispetto al piano di campagna non puo superare 1.mt 4,
d) il battente del liquame contenuto nel lagone non puo superare i 3,0 m.
e) la quota massima della falda deve essere ad almeno 1,5 m. dal fondo. o
f) lungo il perimetro del lagone debbono essere poste in atto apposite protezion di sicurez
' Za come:
1) recinzione di sicurezza di tipo trasparente con altezza non inferiore am. 1,2 e non supg
riore amt. 1,8. , :
2) angolatura dell'argine rispetto al piano di campagna non inferiore a 45 gradi. |
2) fosso di guardia immediatamente attorno al piede esterno dell'argine, con funzioni dre-
nanti, di profondita non inferiore a mt. 0,5 e sezione utile di almeno mt. 0,3.
g) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile della }aguna
* con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del Servizio dell'A.S.L., le caratteristiche
idrogeologiche della zona lo richiedano. | )
- f) I’area di carico e scarico del liquame deve essefe pavimentata con materiale impermeabl

—

L ARG

le e munita di pendenza e pozzetto di raccoltg; ¥ =

g) attomo alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti, sui y
- lati rivolti verso 1’ abitato. : o
2. La costruzione di questo tipo di stoccaggi, qualora necessario a giudizio de?
Servizio dellA.S.L., e subordinata alla realizzazione preventiva, a cura € Spese dei
richiedenti, di uno studio idrogeologico della zona eseguito da un geologo 1scritto all'albo e
comprendente:
a) inquadramento generale
b) litologia dei terreni per una profondita non minore di mt. 4 al di sotto del fondo delle va
sche, rilevata con una adeguato numero di sondaggi in loco.
c) la permeabilita degli strati litologici sottostanti le vasche
d) 1a classificazione della terra impiegata per la costruzione delle vasche, sia per il fondo
che per gli argini.



¢) le caratieristiche idrogeologiche ed idrodinamiche del primo acquifero e suo chimismoal

di sotto del fondo delle vasche.
Puo essere richiesta dal Servizio dell'A.S.L. l'individuazione di almeno 4 poz;i chf: possano
servire di controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche ¢ microbiologiche delle
acque del primo acquifero.
In mancanza di idonei pozzi devono essere costruitl, a curd € 8 | iDL
tre pozzi, uno a monte ¢ due a valle delle lagune, idonet al prelievo di campioni di acqua.

pese del proprietario, almeno

2.15.10 Caratteristiche costruttive delle vasche

. . Nella costruzione delle vasche in cemento devono €ssere rispettati 1 disposti di cul

alla L.R. n. 57 del 28/1 1/1986, noncheé rispettare le seguenti regole costruttive:

a) capienza massima di 5000 mc. per settore; -

b) altezza massima delle pareti dal piano di campagna di mt. 4,0.

¢) costruzione delle pareti e del fondo di opportuno spessore ed adeguatamente legate tra

loro. : o

d) pozzetti di estrazione del liquame adeguatamente protetti da recinzione.

e) costruzione di una rete di drenaggio collocata softo il fondo impenne?abﬂf? con pozzetto
di ispezione qualora, a giudizio del Servizio dell’A.S.L., le caratteristiche idrogeologiche
della zona lo richiedano. o

f) I’area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale impermea-

bile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta; . o
g) attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti, sul

lata rivolti verso 1’abitato. g

[

2.15.11 Norme particolari
el haadtes:  7h Do
Tutti i rubinetti ed i tubi per l'utilizzo di acqua all'interno dell’
obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura automatica. o oL
Nei caseifici, al fine di evitare consumi inutili di acqua, dovranno essere adoftatl sistemi di

raffreddamento con riciclaggio delle acque.

ienda dovranno essere

F.T‘. » - - - . - =
2.15.12 Dimensionamento degli stoccaggi per allevamdnti avicunicoli e di piccoli

anim ali ,

Mednan (250 Aurra
1. Deve essere garantilo uno stoccaggio, costruito con materiale impenpeab_ile, tale
da garantire un contenimento delle deiezioni adeguato alle caratteristiche dell'impianto ed
alle modalita di asportazione ed utilizzo delle stesse. .
Salvo diverse caratteristiche, da valutare volta per volta in base alla documentazione
presentata, debbono essere previsti i seguenti stoccaggi: o
¢1) ovaiole in batterie di gabbie con asportazione giornaliera delle deieziont:
- pollina semiliquida (20% di sostanza secca) in ragione di 6,51/100

Kg di peso vivo.



Per ke altre tipologie di allevamento delle ovaiole non € necessario stoccaggio quando
questo avviene all'interno del capannone (pollina ventilata) o quando le deiczioni vengono
sottopostle a compostaggio.

In tali casi sara sufficiente prevedere una platea impermeabile di superficie tale da

av

consentire uno stoccaggio della pollina prodotta in un ciclo.  #i

¢2) allevamenti avicoli a terra con uso di lettiera: _
pollina con lettiera in ragione di 4 Kg./die/100 Kg di peso vivo. In questo caso il peso
specifico per il calcolo della superficie della concimaia va assunto pari a 450 Kg./mc.

Le acque di lavaggio degli allevamenti avicoli devono essere calcolate in ragione di 0,4
. . i aq - ) 1

It./ciclo per capo e dovranno essere raccolte in vasche impermeabili coperte poste all'esterno

delle strutture di allevamento. Tali acque potranno essere distribuite sui terreni , solo se

stoccate per un periodo non inferiore a sessanta giomi. 3 5 Fiolas

¢3) cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle
deiezioni:
- liguame 1n ragione di 12/1/d/100 Kg di peso vivo.

c4) cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio:
- liquame in ragione di 40 1/d/100 Kg di peso vivo.

2.15.13 Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali

1. La distribuzione dei liquami sul suolo agricolo ¢ ammessa unicamente a fim
agronomici. B
E' consentito lo spargimento di reflui provenienti da allevamenti zootecnicl
(indipendentemente dalla loro classificazione in produttivi e civili) liquidi o solidi, tal quali
0 sottoposti a trattamenti di deodorizzazione e/o stabilizzazione, su terreno agricolo purche_'
gli apporti corrispondano alle necessita e capacita agronomiche dei terreni, in termuni di
azoto.

2. 1 Sindaco, sulla base delle informazioni sulle condizioni pedologiche ed
agronomiche delle aree interessate, desunta dalla Carta dei Suoli Regionale o, in mancanza,
da altre indagini consimili, su proposta dell'A.S.L., pud porre il divieto di utilizzq
agronomico delle deiezioni od indicare un rapporto Kg. Nettaro inferiore a quelli
precedentemente indicati.

3. I titolari di allevamenti considerati produttivi ai sensi della Deliberazione del
Ministero dei Lavori Pubblici Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento, criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b),
d) ed e) della Legge 10/5/1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 10/5/1980, nonché gli allevamenti che dispongono di terreni 1n
concessione d'uso per 'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, devono tenere un registro
di scarico dei volumi movimentati vidimato dall’A.S.L. in cui devono essere annotati:

- la data di spandimento; : Bd e, 55 .
- la quantita di refluo movimentato per la distribuzione; i
8

If,,.rj-_;:'rj_';



- fa identificazione del trasportatore;
- la destinazione del refluo (U.P.A. e coltura);
- identificazione del conduttore del terreno utilizzato.

4. Fertirrigazione — pratica dell’aggiungere i reflui zootecnici alle acque irrigue (0
viceversa) al fine di distribuirli in campo per la fertilizzazione della coltura 1n atto. o
Tale pratica ¢ ammessa solo nei periodi dell’anno nei quali il refluo distribuito ‘T'ISUHI
utilizzabile dalle colture. Per fertirrigare ¢ necessario che siano presenti colture € sussista la
condizione che la rete irrigua utilizzata per la distribuzione e quella del drenaggio Chf:“ serve
gli appezzamenti trattati, siano isolate dalle restanti acque superficiali € da quelle 1rrigue
non interessate dalla pratica fertirrigante. Pl o _

Qualora si operi in terreni sciolti si dovra procedere alla impermeabilizzazione dei
canali irrigui utilizzati, onde evitare percolazioni in falda. o

La fertirrigazione & una modalita di uso agronomico dei reflui zootecnici che richiede
particolari modalita di spargimento e la disponibilita i un refluo non solido. Per effettuare
la fertirrigazione & necessario munirsi dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 37/93 ed

adottare gli accorgimenti sopra descritti.
2.15.14 Utilizzazione a scopo agronomico di letame

1. L'impiego del letame e del relativo colaticcio, tradizionalmente prodotti come
miscela di lettiera e deiezioni stabilizzate in seguito a trattamento aerobico, provenigntl d_a
allevamenti bovini allevati a stabulazione fissa con paglia, fatte salve altre norme vigenti,
non richiede autorizzazione ai sensi del presente capitolo. * LS

2.15.15 Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

1. Fatto salvo quanto gia previsto dall’art. 4 del Regolamento Attuativo della LR
37/93, qualora ’A.S.L. lo ritenga necessario, il piano dovra essere corredato dalle
necessarie analisi dei terreni ed eventualmente di quelle dei liquami effettuate presso un
laboratorio pubblico o presso laboratori privati che applichino i metodi ufficiali di analis1
chimica del suolo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ( D.M. 11/05/92 ): o _
In base alle particolari situazioni di rischio della zorja possono essere prescritt vincoli
particolari circa gli eventuali apporti di N, P, e metalli pebanti nel terreno.

2.15.16 Trasporto di liquami di origine animale
! Hill TSI A R PG G .

Il trasporto dei liquami deve essere, dove possibile, effettuato evitando

l'attraversamento dei centri abitati.

2.15.17 Deroghe e criteri di attuazione.

1. Alle norme previste nel presente titolo e nel Titolo III del Regolamento puo essere
concessa deroga dal Sindaco o possono essere indicate soluzioni diverse da quelle Pfe‘f15le
nei punti precedenti, su conforme parere dell'A.S.L., qualora sussistano esigenze tecniche



documentabili, purché le soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine
della norma derogata e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti.

2. In situazioni di particolare rischio, il Sindaco, su parere dell'A.S.L., potra ﬁssarea‘
dei limiti di tempo inferiori a quelli previsti dall’art. 7 del R.A. della L.R. 37/93,
relativamente alle dimensioni dell’allevamento, per l'adeguamento anche parziale
dell'impianto. Sono da considerare a rischio le situazioni in cui si verifichino le seguenti
circostanze:
1) Iautonomia di stoccaggio & complessivamente inferiore al 50% del necessario;
2) la concimaia non presenta caratteristiche idonee ad impedire la dispersione del

colaticclo; LA o
3) gli stoccaggi sono costituiti in prevalenza da lagoni in terra non impermeabilizzati, per 1
quali non sia stata a suo tempo presentato studio geologico approfondito atiestante

I’tmpermeabilita naturale del fondo e degli argini.

o e conbudtive dolle comeiucne
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