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CAPITOLO 1

KORKE GEKERALI (PROCEDURE]

3.0.0. CAMFO DI AFPLICAZIONE

Le norme de) presente titolo non si applicano slle situazieni fisiche
sistenti e gid autorizzate o comungue conformi  alla previgente
normativa,

le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e lz sanitd
pubbliez, @ tubtti i nuovi interventi sopgetti al rilascio di concessione
o sutorizzazione da parte del $Sindaco.

Agli edifici esistenti o comunaue mutorizzati all'use, per interventi
snche parziali di ristrutturazione, amplismentl € comungue per tytii gli
interventi di cui alle lettere b} c} e d) dell'srt. 21 cdellz L.
£/2/1278, n® 457, si spplicheranno le norme del Hresente titele fermo
restznde che per esigenze tzoniche docusentsbill szranno zomesse dercghe
egli specifici contenuti in materie éi igiene della gresente normativa
ourché le seluzicni Comparting cggettivi miglicramenti
igienico-sanitari, '

Festeno in ogni ezso fztti =zzlvi i vineoli legisletivi Gl nzturs
urbsnistica e/o amblentzle.

4 motivata e documentata richiests posscno  sdettzrsi  zoluzioni
tecniche diverse ¢z ouelle gpreviste dzlle norwe del presente titole,
npurchg tali soluzioni perrevtsno comungue 1} raggiungimento cello stesso
fine gdella norma deregstis

Le ceroghe, inerenti comungue i soli szspetti izienico-sanitarid
regolacentati nel presents titelo, vengono coicesse cal Sindaco, con

‘ztre zutorizzetivo efo di concessione, su conforme perere espresso dal
Fespenssbile del Servizio ntl.

1.1, RYCHIESTE DI AUTGRIZZIAZIONE O CONCESSIONI
7. 26. L. 27/85
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Tubte le richieste @i szutorizzezione 0 cencessiane edilizis devono
ezsere inoltrzte zl Sindsco comslete dells documngnizzicne e nel risperto
delle gprocedure gpreviste dalle vigenti leggi = <alle  norne del
regalemento edilizio comunale.

£zrd cura del) Sindaco sottoporre szgli organd dull'inte FResponszhile
del servizi di 2ons le pretiche gd accuisire i pzreri secondo Lrocedure
concordate che tengano conto cel TlspetLO dai tersdni previsti dalla
nermetiva vigente.

lz comunicazione di cui a1l 39 epo. dell'aru. 26 della L. 47/85, guzlora
comporti  deroga, &2i sensi del precedente art. 2.0.0,, ai rejquisiti
1gien1co —sanitari di cui el presente titolo, deve essere zccompegnata da

reventivo visto del Responsasbile del Servizio n®l.



3.1,2. PARERE TECNICO SULLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONL O CGHCESSIONI

Il Sindsto provvede 2zl rilascic di sutorizzazioni o dells concassione
edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n®l e sentita la
Commissione Edilizisa.

1) parere c¢el Responzabile del Servizio n®*l costituisce il parere
obbligaterio ed autonomo previsto fall'art. 220 del T.U.LL.SS. approvato
con R.D. 27/7/34, n*l126%5.

Limitstamente a&gli insediamenti produttivi relativi s gproduziocne,
lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine
animale ed a oquelli che comungue rzeeolgone, lavorane ed utilizzano
spogli di a2nimali od avanzi di znimali, deve essere preventivamente
scguisito il parere dei Hesponsabili dei Servizi n%)l ¢ n%4 nell'ambito
delle rispettive competenze.

Al fini del prispetto dei termini entre i quall dovrd assumere le
proprie determinszioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio
della documentazione all'E.R.-

RRE SULLE RICHIESTE DI AUTCRIZZAZIONI £ COUTESSIGNI EDILIZIE
T AMBIENTI PI LAVORD

In caso ci richiests concernente insedismenti produttivi o lzborztori
O emvienti comunnue destinsti & levorsziene, 1l parere espresso szl
Responsabile del Servizio, Sovrd tenere conto znehe delle ogservezioni
dell’Z.0. "Tutela della Salute nei Luoghi 4i Lavore" cui tsli progetti
devono essere sottoposti per 1'esane degli sspetti di competenza.

3.1.4. DOCUVERTAZIOME IKTEGRATIVA

Ad ogni richiestz di concessione ¢ sutorizzszione carredsis dells
necesezariz documentazione wva &llegets, cos riferimento & tetid zli
aspeszi relativi =gli impianti tecnologici non specificatzmente indicati
in progetic, unz dichisrszicne impegnative del titolere con la guale si
gssure ognl responsabilitéd in ordine 2l rispetto i fusie le noone
igienico~edilizie o1 cul &) presente titolo.
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1.2, DOCDUVERTAZICNT TIUTEGRATIV 10D LAVERG A DESTINAZLOHE

Le righiesie ¢i concessiore o zutorizzsziene concernenti in tutio ¢ in
parte embienti 4ai lsvero, 2£i norms, cusndo gis nots coltanto la
destinazione generica, oltre =zllz dichizrezione impegnetiva di cui &l
precedente zrt. 2.1.4., dovranno =zitresl contenere 1'imgegno del
titelsre &1 rispetto di tutte le norme ¢ prescrizioni che verresnno
dettate cdagli organi competenti in fase di preventive rilascio del
Milla~osta sll'esercizio dells specifica sttivitd di cui 211'srt. 2.7.31.



Il richiedente lz concessione od sutorizzszione pud trasferire dette
impegne all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6, DOCUMENTAZICHE INTEGRATIVA PER AMBIERTI DI LAVORO A LESTINAZIONE
SPECIFICA E DEFIRITA

Le richieste di concessioni o autorizzazioni coneernentl in tutto o in
parte ambienti di lavero la cui destinazione sia specifica e definita
gid mlllatto dell'inoltro della richiests, oltre alla dichiarazjione
impegnativa di cui a) precedente art. 3.%.4.:

A) Qualora rientrino nelle attivitd di cui al D.P.C.N. 1Q/8/88, n®377,
dovranna essere sottoposti alla procedura di valutszicone di impatto
ambientals secondo quanto previsto dalle stesse B.P.C.M. 10/8/88, n°377,
e dal D.P.C.M, 27/12/88.

B) Qualora rientrino tra le attivitd specificate nellizllegato elenco 1,
il Sindaca, grevie conforme pardare nativate del Hesponsapile deld
Servizio n°l pud richiedere la presentszione cdellas dichisrazione di
compatibilitid embiensale.

In %zl czso la documentazione dovrd ceontensre anche cusnic srevistc
nell'allegato A) del presente articolo.

i1l parere del Eesponszhile del Servizio n®l deve eéssere reése envro 20
glorni dslls richiests seritta del Sindaco.

Il silenzio eguivele a non necessit® dellz richiestz di comparitiliza
smbientele.

Hel caso di non ocbblige di presentzzione delle dichlsarszicne
compatibilitd ambienzsle, la documentazicne gid prevists, dovré slir
contenere uns relszione teenica sulls sttivitd levorativa che v
svolta con particolzre riferimento =lle czratteristiche dei proc
produtiivi e dei materizli impiegsti ivi compreso acquz ed energiz.

ROTA AGLYI ARTT. 3.1.
- Far =Zezstinszions

5, E 3.1.6.

soecifica intendesi preciszts l'stiiviti: che verr:

TELE ) '

- Per destinszione gsnerics intendesi guznde sis fefipitz sclo zer una

¢elle seguenti ceiegorie: locali d'abitezicne, leoeali di  =ervizio,
sccessory zil'sbitszione, laboratori ¢ coaunygue  locell per

etrivité produttive, Zepositi, locali ser sxtivitd cemtercisli, esercind

Gi ospitalitd, abitzzioni collertive, loesli per pubblicd srettacoeli o

Lt& ricreative,

i g m ol
e aLlavl

FROGETTI DI CUY ALL'ART. 3.1.6. LETTER4 2)

1. AGRICOLTURA

&) Progetti di ricomposizione rurale;

b) Progecti wvolti s destinare terre incolte o estensionl seninaturali
slla coltivazione sgricola intensiva;

¢} Progetti di idraulica agricola;



d} Primi rimboscanenti, gquslora rischinc di. provocare trasformezioni
ecologiche negative, e dissodamenti destinati & consentire 1la
conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;

e} Impianti che possono oszitare velatili da cortile:

I} Impianti che possono osgitare suini:

g} Piscicoltura

2. INDUSTRIA ESTRATTIVA

&) Estrazione dellz torba:

b} Trivellazioni in profonditd escluse ouelle intese » studiare la
stabilitid del suolo e in particolare:

—~ trivellazioni geotermiche;

- trivellszioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;

— trivellazioni per 1'approvvipgionamente di acqua;

c) estrazione di minerali diversi da quelli metsallici e energetici, come
marmo, sabbla, ghiaja, scists, sale, fosfati, potasss;

g} Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in
sotterranao;

e) Estrazione di carbon Tossile e gi lignite in coltivezioni & cielo
EDErTO;

Estrgzione &i petrolio:

Estrazione di gaes naturele;

Estrszione di minerali netalliei:

L} Dstrazione di scistj hituminosi;

ey
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—
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3V Estrazione di minerzli ron energetici {senza minerzli metzllici) =

¢ielo aperto; :

K} Impiantli di  superficie dell'industriz di estraziome €i carben

fossile, ¢i petrolio, ¢i ges neturasle e di nimerali retsllici nenché di

scisti bituminesi;

1} Cokerie (distillzzionz 2 sec co del carbone):

ri Impisnti cdestinati slla Jabbricazione ¢i cemento.

I, LIDUSTREIL EXERGETICA

g7 Impiantl industrield per ls produzione di energia eletirica, & vepore
€ BCcgQus celdag .

t: Impianti industrizli par il tresporve del g#s, Vescre ¢ scous calda:
trEEporto di energis eletirics mediznte linee seree;

¢} Stoccegpio in suseriiciz 61 gas naturagle;

¢) Stoccagpio di ges combusiibili in serbstoi sotierranei:

€; StoccagEio in superficie 2i combustibili Tossili:

7} ~gglomerszione industrizle gi carbon fossile o lignite;

g} Inpisnti per ls sroduzione o '‘srricchimento i combustibill
aucleari;

Ry Impienti per i1 ritrattesento di coobustibili nuclezri irradizti;
i} Impianti ger la raccoltz € il tratismento di residui radioattiviy
37 I=planti per lz produzicne di energia idroeletirica.

4. LAVORAZIONE DEI HETALLI

&) Stsbilimenti siderurgici, comprese le fonderie, flucine, trafilerie e
lawinatoi;
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o; Impianti di produzione, compresa la fusione, zffinazione; filstura e
Yaminatura di metalli non ferrosi, 5alvo i metslli preziosi;

¢) Imbutitura, tranciatura di pezzd di noteveli dimensioni:

d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalls:

e} Costruzione di caldaie, di serbztoi e di altri pezrzi in lamiera;

f} Costruziene e montsggio di zutoveicoll e costruzione del relativi
mogori: 7

£} Cantieri navali;

W) Impianti per la costruzione e riperazione di zeromobils;

i} Costruzione 4i materiale ferroviariop;

31 Isbutitura 4i fondo con esplosivi: _

k) Impianti di arrostirmento e sinterizzazione di minerali metalliei.

2. FABBRICAZIOMNE DEL VETRO

6. IHDUSTRIA CHIMICA

g) Trattamento @i prodotti intermedi e fabbricazions di srodotti

chimici;

o) Produzione di antiparassitari e di prodetti farmaceutici, di pitture
vernicl, di elzstomeri e perossidi;

v

;inzisnti di stoccaggio i petrolio, predotti petrolehinici e chimicd,

~
-

7. ZHDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

2] Febbiricazione di gressi vegetzli e znimali;

Ei Febbricazione ¢i conserve €i prodotii animeli e vegetali;
¢l Fabbricazione ¢i prodotti lattisromczsesri:

o1

Industria dells birra € del malto;

e) Fzbbricazione di deleiusi e sciroppi;

f) Ispisnti per ls macellzzione di animali;
£} irdustrie per la produzione dells fecols;

) Ttabilimento per lz procduzione 6l ferina di pesce e di clio &i pesce;
1Y Zuecherifici;

UDUSTRIA DET TESSILY, 5

5. C ElL CUOIQ, DEL LEGRD, DELLA CLRETH

E) Zificine di lavoggic., sgresseggic e inbiancamento dells lana;

i Tebbricarione di gannelli 2i fibre, gennelli €1 paruicelle e
CITLENSETL;

¢/ “zbbricazione di pzste per carte, certs e czriocne;

€@ Zisbilisento per la Tinmituraz ¢i fibre:

€; Izmpianti per lz profurionz ¢ la laverszione ¢i cellulosa;

T} trebilimenti per las concis e }'zllumsturs.

. LIDUSTRIA DELLA GONMA
Tzbbricazione e trztizmento di prodottl s Gase di_eiaﬁtcmeri,
. PROGETTI D'INFRASTRUTTURA
&) Lavori per l'attrezzaturs di zone industrizli;
B} Lavori di sistemazione urbanam;
€) Lupiznti meccanici di riszlita e teleferiche;
4} Costruzione di strade, perti, compresi i porti di pesca e seroporti;



e) Opere di canalizzaziope e regolazione di corsi d'acaua: |

f) Dighe e altri impisnti destinati a trattenere le zcgue o =d
gecumularle in modo durevole (rion comprese nel D.P.C.M. 10 #gosto 1988,
nvazz);

g} Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterrenee, funiceolari & simili linee
di natura particolsre, esclusivamente o grincipalmente azdibite 21
trasperto di passaggeri;

h} Installazione di oleodotti e gasdotti;

i) Installazione di zcquedotti s lunga distanza;

J¥ Porti turistici

il. ALTRI PROGETTI

&} Villaggl di vacanza, complessi alberghieri;

b) Piste permanenti per corse e prove d'zutomibili e motociclette;
¢) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;

d) Impianti di depurazione H
e} Depositi di fanghi;

f) Stocceggio di rottami di Terro;

g} Berchi ¢i prova per motori, turbine o rezttari;

i} Febbriczzicne di fibre mimerszii arvificizli;

i} Fabbricszione, condizionamento, caricoe o messs in cartucce éi polveri
ed esplosivo. e

ALLEGATO A) ALL'ART. 3.1.6, LETTERA B)

3. Descrizicne del progetto, comnprese in particolare:

= una Zescrizione delle carastteristiche fisiche dell'insieme del
progetto e delle esigenze di wvtilizzzzione del suolo durante le fesi dj
costruziene e di funzionatento;

- una cescrizionge delle principali csrstieristiche  dei processi
produttivi, con 1l'indiczzione ger esempic dells netura ¢ delle auantitd
dei materigli impiegatd ;

- un& vzlutzzione del tipo e della guantit® dei residui e delle
emissioni grevisti (inquinamento del ‘zenue, dell'srie e del suolo, .

Pumore,  vibrezione, luce, c¢szlore, radiaszione, ecc.) risultznti
call’attivitd del progetto pProposte,

<. Zvenzuzlmente una deserizione semmaris delle princiseli alternative
=rese in esame dzl committente, con indicezicne Selle princisali ragioni

dellz scelts, sotto i} profile Zell'inpiznto smbientzle,

3. Una  Zescrizione delle componens: dell'zmbiente gpotenzislmente
=oggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare
riferiiento =118 popolazione, alla fzuna e 2lle Tlore, &l suole,
gll'acqus, ell'aria, si fattori climertici, zi beni materieli. Compresc
il  patrimonio architettonico e zreheclogico, zl paesapgio e
all'interzzione tre guesti vari fattori.

4. Una cescrizione dei probabili effetii rilevanti del crogetic proposto
sull'ambiernte: ‘

~ dovuti zll'esistenza del pregetio;

doviti sll'utilizzazione delle risorse neaturall; :

- dovuti zll'emissione di inquinanti, zllas creszione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti

1
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e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se
possibile  compensare rilevanti effatti negativi del progetto
sull'ambiente. .

5. Un risssunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei
punti precedenti.
7. Un sommerio delle eventuali difficolt: {lacune tecniche o mancanza di

conoscenze) incontrate dal committente nella raccelias  dei  dati
richiesti,

3,1.7. LICENZA D*USO0

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potra essere occupata
parzialmente o totalmente senza licenzz d'uso rilascistes dal Sindaco ai
sensi dell'srt. 221 del T.U.LL.SS. zpprovato con R.D. 27 luglio 1334,
n*1265.

La licenzs ¢'uso & sltresl rnecesszriz per gli edifici che siazno statd
ogrette &1 interventi di risTruttusszione, ¢i curtementi della
destinamzione d'uso ira loro nonh compatibili, nonché per 1 fabbrieatd
esistents laseiztd in disusa che risulisssern dichisrzti envigieniei o
inabitabill #i sensi cegli arrtt. Z.1.11. e 3.1.12.

La licenza d'uso & rilsscizts dsl $indzco per le cestinaziconi gia
previste nell'ztto di concessione o sutorizzazigne, {uando, Erevio
pzrere del FResponzabile del Servizio n®l, per le proprie comgetenze,
risulti che la costruziome sia stats ultimats & non zussistano cause di
insalubrit® e sizno state rispettete le norme del presente regolemento,

Sono fzite salve le competenze edilizie urbznistiche degli uffici
conungli .,

Detts licenzaz  shbilita & toutti gli wsi salve 1 cgsit 31 cul &l
successivo grt. 31,9,

HoTA
Fer la licenzs d'uso intendesi )'zutorizzezione &1 cul alliart. FZ21
del T.U. delle LL.SX., soprovate con #.D, 27 luglie 1€34, 5%1265

‘rizssuncive dei tersini sttuzlmente in uso: ebitsbilits, vseodlitgd o

gltri.

3.1.&., LOMANDA FER LICENZA D'USO

Le domande intese =d ottenere lz licenza d'uUso 61 un edificio devene
essere dirette sl Sindaco € corredate Zells seguente cocumentazione!

1} dichiarszione, 4z parte del direttore cei lzvori e dell'esecutore,
della conformiti delle opere =1 progetto esecutivo & &lle sue eventusli
varianti;

2) progethto esecutive dettaglisio degli impianti e certificato di
confobmitd, 21 senai dell'art. 11, L. 46/50;

3) nullas osta & certificazione cdei collauai richiesti dalla normativa



vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in
conglomerato cementizia o metslliche, per gli sscensorl e pli impianti
di sollevamento, per gli impisnti termici di uso civile, per il rispetto
delle norme sntisismiche, delle norme per il contenimento energetico e
puant'altro previsto;

4} certificazioni relative al requisiti tecnico-lunzionali greviste
dal presente regolamento che dovranno essere soticseritte dal
costruttore e dal Direttore dei lavori e, se del c&so, & richiesta del
Responsabile del Servizio n®l, eseguiti da enti o proYessionisti
abilitati.

Sulla bese della richiesta avanzats dell'interessato sl fine di
ottenere ia licenza d'use, il Sindaco hs facoltd di  consentire
1'allestimenty snteriormente al rilzascio di detts licenza d'use, =
condizione ¢he, nei 60 giorni successivi dalles comunicszione
dell’avvenuto allestimento, provveda gl rilascio della certificazicne di

cui all'arc, 221 del T,U,LL.SS. previo isperzione e conssguente parere
de} Servizio n®l della U,5.5.L.

3.1.%. NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DT ATTIVITA' LAVORATIVE £ D

r

POSITY

Chiungue intenda adibire od usare costruzioni o perzi di esse nel
territoric del Comune per iniziare, modificsre o emplisre uma ouzlaissi
attivitd lavorstive o istivuire vuvn deposite di  meiterisli, anche
all'zperte, deve cttenere oltre 1z ligenze c'uso zell'izsobile anche
rulls ostve del ZSindsco inoltrando apposite demancds &l sensi degli srt.
2.7,1 ¢ 2.7.2 del) titolo II del presente -egolsmento.

3.1.10. MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZICHT

L' Istto obblige =i proprieteri ¢i mentenere le ccstruzioni nelle
congizioni ¢€i shitebilita, i ussbilitk ¢ di ceecro zrescrizia cdalle
legpli e ceil regolamenti conunali &3 edilizis s di igiese, Quando tsli
cancizioni vengono & mencsre, 1 cprogrietari deveono srovvedere slle
opperIune riparezzioni e zdeguatsmenti srevio rilsscic, ee necesszario, di
autprizzsiione ¢ concessicne edilizig. 15 e¢zso @i insdempienzs  del
progrieterio 1l Bindesce interviene si sensi di legge,

In caso ¢l inosservenzs delle prescriziend precedenci, indzco pud
ordinere 1 lavori 6i rissnszento necessari, cvvero digh re inabile
uNE CE%& O pErte 4di esss, su proposte cel Responsablle del Servizie n®l.
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Z.1.11. DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ARTIGIESRICO

L'alloggia & da ritenersi antigienico ousndo 21 presenta’ gprive di
servizi igieniei propri e incorporati nell'szllopgio; guando presenta
umiditd permanente dovuta a capillaritd, condensa o idroscopicitd
ineliminabili con normali interventi di manutenzione; cuando presenta
requisiti di  sercilluminazione naturale gravemente insufficient]
{inferiore a 2/3 del limite ammissibile); guande non vi sono condizioni
che garantiscono sufficiente isolamento termico e protezione dagli
zgenti stmosferici @ qunnuo vi 50007 "sltezze inferiemni &lls .norma

Sono antigienici altrési auegls slloggi che risulbazne intereaszti da
sltre cause di insalubriti cbiettivamente accertate.

L.a dichisrszione di alloggioc antigienice viene certificataz dal

Responsabile del Servizio »®l, previo accertamento tecnico.

Al fini del presente artlcolc non si tiene conte degli effettl dovuti
del sovraffellamento.

Un slloggio dichisrato antigienico non pud essere risccupete se non
dope che il competente Servizio dell'U.5.5.L. abbis sccertate l'avvenuto
risanamento igienico e la rimozione delle csuse di entigienicité,

I.1.12. DICHMIARAZIONE DI ALLOGGIY IRARITLEILE

I1 Simdaco, sentito il parere o 'su richiests del Sesponszhile del
fervizio n®t, pud dichizrsre insbitabile un =llcggio o kerte €l esso per
motivi di igiene.

1 notivi che determinzno la situazione Ji insbitsbilitd sono:

1) le condizioni di cegrezde tzli dz pregiuciecsre 1'incolumit: degli
ocougaEnti;

2) alloggio improprio (soffitto, seminterrsfo, rustico, box);
3) mancenze 01 ocpni sistema di riscaldanento;
¢) requisiti ¢i superficie e di altezze infericri sl 0% ci quells

crevistl mgli artt, 3.4.4., Z.4.7. e 3.4.8.;

S} la presenze di reguisiti di sercoillurinezions inferierd el Tiw 4l
cuelli grevisti z2gli artt. 3.4.11. o seguenti;

€1 la mencata cisponibilité di servizl ifgienicd;

Ty ls mancsis disponibiliteé di zcaua potzbile,

Z) ls mancats disconibilith &i servizio cucinz. .

Ui tlloppio~ dichierearte insbitebile deve Essere sgomberalc  con

créinsnza del Eindsco e non potrd essere riogoupste se  nen dopo
risteutturezione e rilsscio 631 nuova sbitsbilitd, nel rispeito delle

procedure zpministrative previcte.

E.1,13, CONCOAED PER LA FORMAZICHE DI STRUKLNTI URBARIESTICI
- Gli strumenti urbanistici generall =zdotbtestl & livello comunzle o
thtercomunale sono  invigti  in  copis zgli E.K. ‘territorizlmente

. ' - - ' . . L] - - & _ L
competenti, in via prelininare slla pubblicszione degli stessi all'aslbo
sretorioc municipale.



Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizicne delle
osservazioni, gli E.K,, ascquisite il parere del FResponsabile del
Servizio n*l, possono far perveniré al Comuna interessato le loro
valutazioni intese ad una migliore definizions dell'usc del suolo e ad
una pii gorretta allecazione degli insediamenti produttivi a livello
igienico ambientale,

I1 Comune, riecevute le eventuali valutazioni di cul 3l precedente
comma, & ftenuto @ pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti sttuativi dei piani penerali il Comune zcauisird il
parare tecnico del Responsabile del Servizio n®l che lo esprimerd entro
60 giorni dal ricevimente della richiesta, sentiti & sua volta i
responsabili delle tre Unitad OQperative “Tgiene pubblica®, “Tutela
ambientale™, "Tutela della salute nei luoghi di lavare!,

Fermo restando l'obblige di <¢ui ai precedenti commi si rende
indispensabile che i competenti Servizi e uffici 4ell'W.S5.5.L, siane

direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione
della proposta.



CAPLITOLO 2

AREE EDIFICABILI E HORME GEMERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. SALUBRITA' DEIX TERRENI EDIFICABILI

E' vietato realizzare nuove costruzicni su terreni che sianc serviti
come deposito di dimmondizie, letame o =zltro materiale insalubre che
abbia cemunque potuto inquinare il suolao, se non Gope aver completzmente
risanato il sottoswele corrispondente.

AL sensi dell'srt. 98, D.P.R. B03/7% & sltresi vietato, a scopo
edificabile, l'uso del terreno gid adibite z cimitero per almeno 135 anni
dall'ultima inumazione o % dall'ultima esumazione.

I1 giudizio 43 risenamento & dato dal Besponsebile del Servizio n®l.
Se i1 “erreno oggettc di edificazione & umido efo soggetto zlle
infiltrzzioni di acoue sotterranee o superficiall. ceve &ssare Qperato
un  sufficiente dreneggio e si covranno gdottare sccorgimentd @er
inpedire ehe l'umiditdé si treamettz dslle fondszioni zlls wurature e/c
strutture sovrastanti. In ogni case devono essere edottzti sccorgimenti
tzli de impedire la risalitas dell'umidit& per cagillaritd, Iinoltre i
muri dei sotterranei devono essere cdifesi dal terreno circostante s
mezz0 £1 materisli impermerbili o §i sdeguzts interczpeding.

3.2.2, FROTEZIONRE DALL'UNIDITA'

5¢ gu upn terreno da coprire con nNnucove costruzioni, scorrony ¢orsi
d'acgus © Vi siana invesil heaturali, devono essere previste opere stle 2
protegcere le fondarzicni © altre parti Dellg cas: o sdottare altri
gecorginenti costrutiivi mediante i quell & possibile raggiunger§ 1}
risulvztc di proteggere i wmuri e le fondaziond Zell'uniaiid e <degli
ellepgenenti.

11 terreno per essers fzbbricsbile deve svere I mezid
zooue

i scalo delle
iuride & meteoriche ovvero di difese dzlle eventuzli invesionl o1
zrcue sezerficielil o di sctiesunlo.

3.2.3. TISTARZE E SUPTRETCIT SCOPERTA

Per guanto concerne il rapporto Ifrz superficl, coperte e scopertej
lerphezze delle vie, tarretrementn  dei fTronti dei Tebbricati, &
digstecchl fra edifici- contipui, imiterzs mesdima degli edifici ¢ ogni
zltra condizione concernente i rapporti frz i fsbbricztl stessl & Tatto
richizne e rinvie agli strumenti urbsznistici di edilizie stabiligi ner
le singole localit® e zone, =pprovatl si  sensi  cells vigente
lepislazione.

L'srea di pertinenza dei fabbricati gl nuove rezlizzszloneg Covre



COnUNngilte ZVere Una sugerf1c1q scoperta"e
ger 1 complessi residenzizli e misti e
insedizmenti produttivi o commeciali.

J‘_pw e Zone deatxn;te adu

3.2.2, SISTEMAZICHE DELL'AREA

Prima de) pilascio della licenza d'use tutts l'srea di pertinenza del
fabbricate, ultimati i lavori, dovra risultare sgombra da ogni materisle
di pisulta e dalles attrezzature di cantiere; dovrd inoltre essera
sistepats seconde quante previsto in progetto.

3.2.8. DIVIETO AL RIUSO DI MATERIALI

felle costruzieni & vietato il reimpiego di materiali deteriorati,
inquinati, malszni © comungue .non idonel dal punto di vists igienico
senitario,

E* altresi vietsto per le colmate, 1'uso di terra o di alird meterisll
¢l riszultz che siszno inguinati.

2,2.6. IUNTERCAPEDINI E VESFAI -

1 =uri dei leoecsii éi ewitszione mon possono essere sidosssti sl
terreno me ne devopne distare glmeno 2 ometri cestruends, sve accorra,
intercapedini munite d¢i wuro ¢i sostegro e &I confutivre o cunette
sbbzssate per lo scolo delle mcoue filirentil.

Lzddeve si Teccis luoge =lle costruzieni in =esenzs di loesli
cantinavi o sotterrsnei, 1'edificic ceve essere isolate <zl suolo
rediante veapzio. ’

Fer 1 locali destinsti &d
3QpreSTance deve essere zd una

abitszione, 11 rpisno cdel pevimento
suctz magpicre ¢1 g¢m, 36 csl punto pil
elevein dells superficie dello s;aziu esterno adizcspte, e comungue di
o, 2,2 ¢dglls superficie del merciegpiede esistente,
Fossono essere amwmesse, SU ©O enforme parare 4Sel Fesaonszbile  del
fervizie 5°1 soluzioni tecniche €£iverse che rispondsro gzll  =vessl
seoulsiti odgiendecl di cui =1 ¢ nte regolamento.

e

Y oruri perimetrali degli edificl devono svere SpESRATL &
relazione ai materizli & costruzioene "implegazli ger ls prot
inceli dalle verizzioni termiche e dall'aziene cegli sgenii armesierici
svvere per ottenere unm adegusto eohattimento acustico cosd come pr
dal cresente titolo.

Le pereti perimetrsli degli edifici devone essere irpermesbili zlle
sCcaue meteoriche, sufficientemente impermesbili all'eris,
intrinseczmente asciutte,



[ | N— [}

| — |

5Ll elementi costitutivi degli edifici dsvono poter evacuare le zeque
di edificazione e le eventuwali scgue di condensd e permanare zsciuvtci.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli allogpi previsce in

progetto, sulle superfici interne delle pereti non si  deve zvere
cendensazione.,

3.2.8, PARETI IMTERNE AJ FABBRICATI

Tutte le pareti interne dei fzbbricari zd usoe sbitsztivo devono essere
in muratura di idoneo spessore.

Fotranne essere consentiti materiall diversi da riconoscersi idonei da
parte del Servizio 1 dell'U.5.S.L. in caso di tramezzature di edifici o
carte di essi destinati ad uffici, studi professionali, magazzini, ecc.

3.2.8. BARCIAPIEDE PERTLETRALE

Beni edificio civile deve avere un rercizpiede pericetrsle costituito
Ce sEverisle regisbente ed impersesbile, ¢i lzrgbszzs non infericre & om

EQJe zoste & quets non inferiare & ¢r 2.5 dgl pieno del pavimenta. TV

Z.2.10. GRDYDE E ELUVIALIL

Totce le coperture dei fsbbricati devono essere Lnunite, tanto verso il
suolo pubblico guanto verso spazi srivati o cortild € elird sgeEzi snche
cosertl, @i esnali di gronds sufficientemente ETpl per ricevere g
condurre le acque meteoriche a2i tubi ¢i scerico. I condetti delle &cque
del tetti devono essere indipendenti e in numero suffTiciente, del
dizmetro interno non inferiore & cm 6 ¢ ds applicarsi, greferidiicente,
gi murdi perimetrali, -

2l caso 41 condotte @i scirico fnterne, Suesie devonn  essere
iloente rigarabili,

Le tvbazionl ron devono =zvere né é;erture né interruzioni di sortz nel
lore nercorso. )

2 giunture Ced Tubi fevsnc essere ooperfetts Tenutz.

2 cendotte pluvigli deveno essere ceonvoglizie in idonei recsiic
fatro divieto &i i=wettere nei cendotti Zelle grondsie gue
zlire tipo 4i scarico.

WISURE CONTRD LA FENETRAZIONE DEL SATII E DEI VOLATILI LIGLI
In tuttl 1 nuovi edifici e in cuelli sogprtti alls conservarione nel
centro storico, vanno =dobtati specifici eccorgimemti  tecpicl  onde
evitare ls penctirzzione dei ratti, dei piccioni e di snimsli in genere.

el sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre
e tutte le z=perture di serazione.



Nelle cantine sono parimenti da proteggere, &§enza ostacolare
l'aarazione dei locali, le buffe, le bocche di lups, tutite le aperture
in genere: le connessure dei pavimenti e delle paretl devono essere
stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercspedine ventilata, i fori di
aerazione devono esszere sharrati con reti & meglia fitta e di idoneo
materimle che ne garantisca la continua funzionalitd anche nel tempo e
davonao essere usati per le condotte tubi ip cemento o in gres & forte
inclinazione o verticali,

Mepli ambienti con imbocchi di canne ¢i sspirazicne oppure  con
aserazione forzata, le aperture devone essere munite di reti a maglia
Fitts e di idoneo materiale che ne garantisea ls continua funzienalita
anche nel tempo =lla sommith delle canne stesse ¢ in posizione
ascessibile per i necessari controlli.

All'interno depli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai
muri non daveno presentare ferature o interstizi comunicanti con il
carpa deliaz muratura,

Deve essere assicurata la perfettz tenuta delle Tognature
dell'edificio nell'attraversamento di nursture e localli e tra gli
elementi che collegano le fognature dell'edificio con guelle stradali.

I eavi elettrici, telefonici, per la TV, per illuminazicne pubblica,
devono essere realizzati secondo le specifiche normative di legge.

3.2.18., FARAPETTI

i o R R i

lLe finestre devono avere psrapetti ¢i szliezza non inferiore & cm 100
per tutti i piani. o
I b i

BT TN ¥ o g ¢ et el

_le terrezze devono avere gargpettid ¢i_altezzs  non

inferiore s en 100 ver i primi due piani fuord Lerrs. & co iR

g1l altri piani. T
fh ogni caso i pasrapetti, {ferme restzndo che cevono gerantire

sufficiente resistenza zgli urti, devono gssere reslizzetl con aperture

che non ebbizno larghezza libera superiore g _co 1l ¢ in modo .£a non

fevorire l'arrampiczmentoa.




CAPITCLO 2

MISURE IGIENICHE E NORME GEMERALI PER I CANTIERI

3.3.1. DEMOLIZIQHI: DIFESA DALLA POLVERE

Kei cantieri ove si procede &lle demolizioni, si deve provvedere
affinché 1 materiali risultsnti dslle demolizioni vengano Tattl scendere
& mazzo di apposite trombe o di recipienti e comundaue previa bagnatura
allo scopo di evitsre 1'eccessivo sollevamento di polveri.

in tutti i cantieri ove si procede alls demglizione 2 mezza di pale o
altri mscchinari a braccio meccanico, cve necessarie, su indicazione del
Yesponsabile del Servizie n°l oltre =zlla bagnatura, occorrera adettsre
speciali accorgimenti, sllo scopo di evitare polverosité e runorosita,

Le operazioni éi demolizione delle strutture in fibro-cemento potrannc
essere eseguite 30lo dopo zver scquisito il parere della Unité Operativa
“Tutels smbientzle" ger lz razcecolta & 1l trazsporto di tzle caterisle e
Gella Unitd: Operativa “Tutels dells szlute nei luoghl d¢i lavero” per la
grotezione degli sddetti.

3.3.2, SISTLHAZIONE L4REE ABBANDODHATE

Le opere d&i demolizione di Tfebbricsii o di garti <i essi, &1
sistemerione di =zree zbbandonste o gltro che pEssSono determinarq creve
situszione igienico-saniteris, devons in ogni ceso essere srecacuves d
sdegustl interventi d¢i dersttizzazione.

3.2.Z2. ALLONTANANENTD waTeRIALI DI RIBULTA
fer opni interventa di demolizicse o©

avg, @ &liro che Comao
l'gllontensmento ¢i ceterigli ¢i risualis

b}
titplare cell'cpers, SOvra
nells richieste ¢i sutorizzszicne sgecificere il recapitc celle szesso
materizle.

ot

.3.4, CAWTIERI

(4%}

Tutti i cantieri ceveno essere provvisti Gi .ddonei servizi igienici ed
adepuste forniture ¢i scgua potabile. '

ilel cmso dovesse essere prevista ls realizzazione di &lloggi
temporanei per le maestranze o perzonsle ¢i custodis, oltre all'adegyat§
dotizione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di
5bitebilitd previsti nei capiteli “ibitezioni collettive" e “Febbricati
per abitazioni temporanei efv provvisori'.



4.3.5. ALLONTANAMENTO WMATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

E' vietato il deposite nei cortili delle case abitate ed in genere in
tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto,
provenienti dall'esecuzione ¢ dalla demolizione di opere murarie, per un
tempo supsriore a 60 gg.

Entra tzle termine il proprietsric o 1fimprenditore dei lavori deve
provvedere allc sgombero e al trasporto dei materiali suddetti negli
appositi luoghi di scarice.

Quande perd detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che
1i rendessero maleodoranti, dovranno essere ggomberati irmedizatemente.



CARPITOLG a

SEQUISITI DEGLI ALLOGGI & DRI LOCALI BT USO DIVERSO

2.4.0, BFRINCIPI

Ogni zlloggio deve assere ldoneoc 2d assicurere lo svolgimento delle
attivité croprie <el nuelee familiere, e 4 locali in cui esse =i
effettuano devono essere raggiungibili internzmente all'alloggio o, per
lo meno, sttraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve pesere previstzs la possibilitd di izclare convenientemente le
aree destinazte al servizi igienico-sanitari e znche le aree destinate zl
darrire, se l'sllcggio prevede pit ¢i un letto, ~entre tutte le al:ire
aree, e In particolare quelle destinsie & cucina, devono essere dotate
€i zocorgizenti eted a gerantire lc stzltizento Zef scttoprodotti = dei
reflol £edle sypiviss cha vi si svolgono.

i

Ease ells urevisgione 2i une varmsnenzy 2 t
limitatz nel temzo & dediczta 2 ben definibilil gperazioni
elloggio si distinguono:

&) spzzi ci abitezicne (loceli ¢i ecitszione): cemere da letito, ssle
sogriornn, cucine e sale ds pranca;

D) spazi sccessori {loczli integraiivij: studic, szlas €z gicco, szlz 6i
lectura o 2s5similsnili (mznsarde, versnde, tevernstie, gcco.);

e} spari £i gervizie {(loczli 61 servizic): baghi, poste £i cottura,
lavenceriz, corrigol, ripestigli, spogliztei, zusrdsrchs, coco.

iotimo eentinue
i

1

P'glleggio pud essere & gisnts fisss o & ziante libers & seconds che
il richiedente intencs o meno sepsErare in medo Tiss50.

Cgrii sllopgic €eve azvaere une superficie minime nettz &i zbitegicone c¢i
mu G cer 1l prins persons e me 10 cer ppni snGcessiva perscng.

Le svperficié minims ¢i cui &l gprzeedente comma CGeve possedere le
‘caratteristiche degli spazi ¢i sbitszione con 1'eccezions del locsle
bapne la cui superficie va contegpiste per il reggiungimente del minino
previsto e le cul geretteristiche ssrenno cuelle descritte nel presente
titelo. '




In alloggi & pisntz fissa ls superficie cinine complessiva e cuelle

dei singold locali éi abitazzione devens rispettare i miniwi previsti dal
o.M, 5/7/1975,

3.4.3, NUMERQ DI UTENTI AwMIGSIBILI

In relazicne zl rispetto degli incdici di superficie minima, nell'atto
suterizzativo della licenza d'uso, verra stabilito per ogn% alloggio, su
sroposta del Responszbile del Servizio nfl il numere massita d_:. lftentfi
ammissibili sotte il profilo igienico-sanitsrie applicando gli indici i
cui al precedente articolo.

3.4.4. ALTEZZE MINIME E WASSIME

L'altezzs netta interna degli spszi ed usc ebitazione, Pffic?o: stpdl
professionali, mostre snnesse ad strivitd commerciall ed artiginali e
similari, & fissat: in non mene di & 2,70 nel cazso di selai in legno,
1'altezzs va misurzts solito sssito. o )

Ser i loceli seiniti zf attiviti escrmercisle, cifici fwetlicd, wznene,
l'altezzs non pud essere cosungue inleriore & & 2,00, o o

Fer pli spzzi zccessori o di servizio, i'sltezza & riducitile = om
2,40,

megarrins £i femosite senza efflusso ol
inferiore 2 m 2,40

Captine, garag
inferiore & o &
1'zltezze nin

anblige, sliezez  ©on

T

a5, a2ltri loczli interrsti o seninterrzti, &sltezza non
20. Fer gerzges insesiti nel contesto dell'ehitazione
l oy ) ; ERI iy - LA
utile & di m 2,£0, =snire ger sUaEnto :;guarc; ggﬂuﬁes
o completzmente interrsii, l'aliezza s cLHTQ“;iqﬂx»wx
u lon orizzontzle il punte pild bEsso non ceve GEEere
~OD‘;ep”@IY_EEEEI_ﬁi“Ebitazrdﬁe"purché_i“altezzﬁ nedisa
Fe;tv'- 250 e m 1.BY per gli Zpel Ececessgr: £ o1
- Lk 1 {1 . - L . H
11

r
VimE
in corol stecgeErd
In ces50 di gaf}é
inferiore &2 = 2
non 518 lnfé>1
servizio gurehé

glterre medie non s
Gli eveptuzli =gpezi di eltezzs

L
il

2,60,
eriori si oinimd ;

1,

1
Iy
<
3
bt
2l
(113
I
e
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0

murerie o e

shiusi mediaznle crere sredi Tissi & ne polra essere
ConNEEnRTLLG 1°uss Esbluzivamente cosme riepestiglic E;E?}C i servizic.

Ter i loezli con seflfitzo & volte, !'eligizz HEGiE 2 QONSLLEraEtd COMe
1z meciz zricserics trz 1'sltezza cdelia sseris o juelle el c2lno della
velts sressa =misurars dal paviments &)} lore  intrsogsss sob una
wellerznze Tino 2l 3% 2 secondo del tigpn €i volie.

-

3,48, CRITEED o1 4bpLicAzZIiIE DELLA NRORMA .7

i,z presenti disposizioni relative sll'aliezz: valgono in c;ni ¢&s0 per
i locali d6i nuova coztruziome. Dovranno slirecd essere rispstisis 1N
ocecasione di ristrubtturazione, cambio ¢i destingzione dlusn, €0C.. salgn
derophe cancesse su sotivato parers cel Servizio Igiene, ferwo regtanu?
che 1'sltezzz media dei locali non posrd in ogni caso essere inferiore &



2,55 per 1 locali di abitazione e n 2,70 per i locali di cui®2ll‘are,

5
P40y 2% comma; altezza minima in groncda non potrd essere inferiore
1

4
m 1,20 per i goffitti inelinati,

B) ILLUMINAZIOHE

3.4.6. AEROILLUMINAZIONE NATURALE

Tutti gli spazi degli zlloggi di nuovs costruzione di cui zl)l'apt.
3.4.1, letters a) & b) e le stanze da bzgno, devono avere un'azdeguats
superficie finestrata ed zpribile, atts ad assicurare }'illuminzzione e
l'areazione naturale,

Per secondi servizi, si potrd derogare da tzle norma per i vani
latrina e per le stanze da bagno: in tsl caso dovrd essere zssicurzts

una caznnz di ventilezione stts =d assicurere i ricambi d'aris PTéViEti
del presente regolamento.

Lr)

1 Vanl

%

e

Z.4.7. REQUISITI MINIMI DI ILLUMINAZIOHE NATURALE DIfZTT
ABITABILI ED ACCESSORT

Lz superficie finesira:a, gevrz zssicurare 0 ogni caso on feitore
media di luce diuvene non inferiore =i % misurato nel gunto 4i
Wiilizzzziong piftt sfaverevole del lecale =zd un‘zltezzz di 0,80 dal
pEvinento.

Yale requisito si ritiene soddisfettic cuzlors l& superficie fimestreta
verticsle utile non siz inferiore =l 12,54 {1/8) dells superficie del
sevimento dello spazio abitative utile.

Tale normz vele soglo per i locsli 1z cui srofoncitd non sugeri &1 2.5
volie ) 'sltezzs del veltine dells Tinestre nisuravz cal cevisento e
guengdo ncon esisteno ostacnli, come preciszzro nzil successivi azroicoli.
Per quanto concerne gli edifici esistenti vincolati, oggetto di interven.
ti per i quall, per motivi estetici o statici, non & possibile modificare
le aperture, si ritiene possibile il mantenimento deil rapporti inferiori

al minimi richiesti previa acquisizione del parere del Servizio Igiene e
lVottenimento della deroga prevista.

3.4.8, SUPERFILIE lLLUMINANTE UTILE

LAt e B

Per superficie illuminante utile, che deve egsere riportata in tabella
su progetto,.-si diptende la superficie totale delle aperture finestrate.
Qualora tale apertura fosse coperta da sporgenze, aggetti, velette

{baleconi,coperturs, ecc.) SupDPlOP1 a m. 2 OO il rapporto aeroilluminante
andrd aumentato ad 1/6 (16 5%).

I portirx non dovrannc avere altezza in gronda lnferiure a guella dell
architrave delle finestre aggettanti.

3.4.5. OBBLIGO DEL PROGETTISTA

E' richiesta in sede di progettazione di orpaniszmi abitativi, la



definizione della porzione ¢i pavimento illupinata aalturelmente senza
che $ia specificata l'assetto definitive del locall.

‘La superficie dell'alloggio che non risultasse regolervente illuminzta
-pon pud essere computata zi fini della definizione dells superflicle
minima sbitsbile, come previsto £all'srt, 3.4.2.

3.4,10. CALCOLO DELLA SUPERFICLE ILLUMINANTE PER I LOCALI OI PROFONDITA'
MAGGIORE DI 2,5 VOLTE L'ALTEZZA DELLA FIUESTRA

Ber gli spazi di ewi alltert, 2,.4,7. wltime comma potrad essare annessa
una profenditd maggiore &  condizione che  sia  incrementate
oroporzionalmente la superficie utile finestrate fIno 2 rzggiungere il
16,5% di guellz del pavimento per unz profonditd mEssima di 3,5 volte
1'altezza del voltino dal pavimenta,

3.4.11. REQUISITI DelLE FIRESTRZ

Le suserfici finestrste o comungue sraspereniti celle rparetd
nerinetrzli o delle coperture £egli gpzzi i ewl 2l tuatd s) e u}
delltart, 3.4.1. devono poter consenctire idende  cznclizioni di

riservetezza per gli coccupanti.

Restz inteso che tutte e superiici {ipesivate csvono essere
zeeessinili zlle pulizie gnche per le per:i estern®

£l  fine del perseguimenzo  gel reguisiti  ci lemperatura,

condizionaments € isolemento zcustico, ¢i regals 1 serrgnentl  devono

estere cotzti d¢i doppig verrafturz o di sliri sccorglment: tecpici, che
consentann il raggiumgimento 6i uguali risultsil.

3.4.1Z. ICIFICI CO{l IWPLANTY DI COMDIZIONAMENTO B CLINATIZZAZLGNL

1

ruovi edifici per i gueli sisno previssi impienzi &1

climgeiszgzicne
o condizionemento gegli zmbienti dovezana, conungag, svere le sugerficd
fingestraze egcribili, come previste delltare. 2.4.7. € éssicursre slhena

4 ~icezhijora,
E' ammissibile la riduzione a 1/16 dei rapporti di aerﬂillUminazione nai
iocali dotsati 4i climatizzazione & destinazions accessoria (bagni, lavan—
derie, scc.) nonché per edifici a destinazione commerciale, .

3.4.13. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Ogni. spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito

d4i impianto elettrico stabile atte ad assicurare 1'illuminazicone arbtifi-

ciale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che
vi 8i svolgono.

3.4.14. ILLUMINAZIONE NOTTURNA ESTERNA

@li accessi, le rampe esterne, pli spazmi comuni di circelazione



interna devono essere sepviti ¢i sdeguste impiante di  illuminazicne
nstturna anche temporizzato.

3.4.15. DICHIARAZIONE DI RESPOHSABILITA!

Cost come previsto dall'zrt. 2.1.B. il proprieterio =1l'stto dslle
domanda di licenzs d'use e comungue z2ll'astto della richiests del
nullas-osta per liesercizio dell'strivitd, pgresents lz certificazione
rilasciata dagll esecutoeri zitestznte i1 pispetto di tutte le norme di
bdens tecnica, legislative e regclnmentarl in materis di ventilszione e
aerazione dei locali.

3.4.16, NORKATIVA INTEGRATIVA

Oltre le norme genersli UNI-CIG di cui alla legge 6/12/1971, n"i023, e
DD.MM. del 7/6/71973 e 20/12/19B5 cose rnodificsti ed integrsti, in
particolare ¢i dovrd zssicurare anche il rissetto delle successive noroe
el cresente czpitoleo ohie sottolinesno ed integreno gli segettd
*ilevanti, sotto il profile igienico-ssnitzrio, cglld nermsti ¥
e che conungue devranno ecsere osserveie in cgso i nuove casiruz
Zell'uso ¢i combustibili non gessaosi.

G1i z)lloggi devono essere progetteis e reslizzeti in  modo che le
concentrezioni i sostenze inguinanti e oi vapore zoguse, prodotii delle
FETSONE e dz eventusli srogessi 4 cocniusticne nTn fogsane cosbiteire
rischio per il benessere e lz sslute delle persane, ovvero per la buona
conservezione celle cose e degli elementi costiteiivi degli sllozgi
nedesint,

Ti riliens che izli ¢

cnfizioni =izno in cgnl £&&6 ssRiTurale GQuEnco
tiz greviste per ogni CEgio : Gpiﬂ sigcoatTes £'arie e siszne
zicurete le superfick “ili mells misure non inlericre s
CE1 cavimento,
Z.e.l STERLE DA ZACHD 2 snlins 7R 14
- r

“aB A SO
FRBI0 DVARTA, VERTIVLAZICHE FORZATH

Cgni =zlloggio deve =avere slmeno ons stznza Ce bzgno Ternite 2a
i

Tinestro apribile zlltesternc, dells aisura non inferiore & mih. guadraci
7,20 per il ricambic dell'eris. iiel ceso i oegnl cliechi ltasgpirszione
forzeta deve =zssicurgre un coefficiente i ricsmbio mindmo 61 6
Glu"lﬁora se in esprlsione continug, cvvero di 12 volumi/fors ze in

pirazione forzata, jntermittente = comsnpe sutomatico sdeguatemente
:E«DDTlZEEtU per assicurare &lmene I ricambi per ogni utilizz
fel) ambiehie.



3.4.18. COGRRIDOQI, DISIKPEGNT, ECC, : SUPERFICIE RINIMA AFRIETLE PER IL
EICALELY D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA
Hei corridei e nei disimpegni, c¢he sbbisno lunghezzs superiore a m 10
o superficie non inferiore a mgq 20, indigendentermente dalls presenza di
interruzieni {(perte o altroc), deve essere assicuretz ung aerazione
naturale nediante una superficie fipestrata sgribile di adeguate
dimensioni o slternativamente una ventilzzione foriata zlmeno per il
periodo ¢'usa, che assicuri il ricambio e la purezzs dell'aria.
Megli altri casi gli spazi di servizio che non abbiano idones
finestratura dovrsnno essere serviti da idonea csnns di ventilazione
atts ad assicurare il ricembio d'aria necessaric in relaziome 2lituso

n

culi lo spazio & destinato.

3.4,20. DEFINIZIONE DI CANME DI VEMTILAZIOHE

81 cefiniscone cznne di ventilszicne gquelle impiepzve per l'immissione

e l'estrezzione di ariz negli ambienti. Dette canne possenc Yunzionare in
giplrzzicne Icrzata ovvero in 2spirsziene nesturale.
Z.4.2). INSTRLLLZIONE DI RFFARELCHMI A COMBUSTILNE  LEGLL ALLOGGI:

VENTILAZIORE ZEI LOCALI

wel loceli degli sllepggi ove sisne instslizti =
libers per riscaldazmento sutonome, risceldemento dell
eibi, ecc., fave affluire tanktz aris ousnis ne viene richiests per una
regolers cenbustione,

Lrafflusse di zria dovrg avvenire cediznte Znerivre s
sezione libers totale 4i zlmeno & crmg por ognl 1,180
minimo €1 18D comy.

VL A e —

Sabige, LLVAETICDI INSTALLARLICGHE ALFFARECCHI A GAS

ilz 22 Tagne e In egrnid 2lire leogele owe nonov
notursle  oontinue 8 preibitz l'instzllszicoe F)
ceroushione 3 figmss libers
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3.4.24, DEFINIZIONE DI CAWMA FUMARIA

Si definiscone canne fumarie quelle impiegate. per 1'allontanamento dei.
prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.25, DEFINIZIONE DI CAMNA DI ESALAZIONE

5i definiscono canne di esalazione aquelle impiegate per
1'allontanamento di odori, vapori e fumane,

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo

delle gezioni, nella tipologia costruttiva e nells messa

in opera
assimilabili zlle canne fumarie,

3.4.26. ALLONTANANENTO DEX PRODOITI DELLA COHBUSTIONE

Tutti 1 focolari sizno essi slimentsti con combustibile szolido,
liguido © gesscso, devono essere collepati a canne fumarie =focianti
oltre il tetto con apposito fumaiole.

3.4.27, ALLONTANAKENTO I ODORI, VAPORI Q rUMl PRODOTTI DALLA COTTURA.

Gli edori, vagori o fumi prodetti des zaperecchi €1 cottura, devono
essere ¢zptati ed allontensti per mezzo <1 idonee cippe collegate a
cenne di esalsrione,

Sone vietaztl sltri zoecorgimenti tecniei (sutoefiltrenti ecc.) che non
prevesono l'zllontanamento z2ll'esterno di tz2li prodotti,

5.4.28. COLLEGAMENTI A CANME FUMARIE O A CAMNE DI ESALAZIGHE DI
AEPARECIET &4 CONBUSTICHE O DI CAFRERE

I collegamenti zlle cenne fumarie degli zpparecchi & combustions o
celle ceppe devono rispondere 51 seguenti reguisitis

- avere ger tTutka 1s lunghexzs una sezione non wminore di  guells
cdell'zttaccn del tubo di sevarico dell'spparecchio;

- avers sopra l'sttaces del tube di scarico cdell'zpperecchio o della
CEppz un tratte verticale di lunphezza non pdneore di 3 volte il dizmetro
delle bocra d'ingresso; :

-~ @vere per tutto il percorso un sndemento ascensionsle con pendenza
rinima del 2% : . :

- non avere cambiamanti di direziome con angeli adeguati;

- gssere Tacilmente montsbili:

- essere & tenuta £ in materiale adatto & resistere i prodottl della
combustione ed zlle loro eventuali condensszioni.



+ 3,4,29, ASPIRATORI WMECCARIGI (VENTOLE): WODALITA' LI INSTALLAZIORE E
cIVIETI

E' vietato l'utilizzo di sspiratori meccanici quande nel locale sisno
installati pil apperecchi a combustione ¢ vi siano aperture di condetti
secondari di canne cocllettive non sigillate.

E' wvietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti
gecondari delle canne collettive. .

L'evenituale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno {ventolsa)
ud essere consentite solo quande vi sia la comprovata ispossibilitd di
installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione,

3.4.30, LINITAZIONE DEL TIRAGGILO

' proibito collocare valvele o sistemi di regolazione nel tiraggio
Zegli spparecchi a combustione situsti nei locsli soggiorno o da letto a
reno cella messa in opera di dispositivi sutomatici d¢i autoregolazione
tnprovati da istituti pubblici efo di zltri enti o preofessionisti di
ritonoscidies competenze.

Serzanc ritenute socetnebili altre soluzioni tecniche che sodéisfine,
iz nodo znalogo zlle soluzioni precedentemente indicate, 1l reqguisito di
initzre zll'erigine gli inconvenienti igienico-saniteri dovuti alla

ifivsicne di vapari, esslazzioni, odori.

th. bt

, CARHE FUMARIE E DI ESALAZIONE: DIMENSIONAWERTO

Il dimensionzmento {dismetro o sezioni interne) delle canne funarie o
i estlzricne & czleolato tenendo conto della lore zltezza e delle
coritte termiche complessive massime collegite.

iel caso di epparecchi zlimentati a8 ges, lz serione o dismetro interno
£ indicets nells tezbells sepuente:



Dimensicni canne fumarie

Altezza in metri delle camnne funarie Canne Canne pret-

., collegamenti esclusi cilindriche tangolari

o e e o At e e i s o _guadrate
h < 10 10« h £ 20 hy 20

Diametro Sezicne Sezione
intern® interna interna

Fortete termiche Keal/h €m CHG L]
fino & £5.000 fine & 25.000 finc a 25.000 10,0 79 g7
fino & 30,000 fipo a 30.000 fino & 40,000 11,0 95 105
fino & £0.000 fino a 40.000 [lino & 60,000 14,5 123 125
fino & 50.000 fino a 60.000 fino a 80.000 14,0 154 169
fino & 60.000 fino & £0.000 fino a 105.000 15,0 189 ZGE
fine 2z 70.G00 fino & 105,000 fino g 12%.000 17,0 2256 249
fino & =2.45 fino & 12%.000 finc s 155.000 18,0 253 £B0
fime 8 153,000 fino & 185,000 fino & 180.000 20.0 3t 345
Fino & 120,000 Tine m 180.000 fine & 213.000 22,0 j:119] 41E
fino = :40.000 fine a 200.000 fino = 23%8.000 24,0 a5z 297
fino 2 180,000 Tind & 240.000 fino s 300.000 26,0 531 554
Fer porseie termiche meggiori si deve zdottaTe una sezicne circolare oi:
2,5 ong cgni 1.000 Keal/h per sltezze h minori di 10 oy
2.5 crg ogni 1,000 Heal/h per sltezze b sinori gl 1C ¢ 20 m;

2,0 ton cgal 1.000 Keal/h per altezze h minori di 20 my

L4.ZE. TARATTZRISTICHLE DELLE ChHUHE

le czrne cevono essere ci nmaterigle ismpermesbile resistentl zlls

remperciurs fel srodohii dells cosbusticne ed slle luro condensszicni,

di suificiente resistenza reccanles ¢l buena conducibiliie ternics e

& zlltesterno. .

Deveno svere un andamento il pil possicile verticale e Cevonc essere

- im; le canne

fumsTie, = tuesto scopo devono svere sis slls bese stz =lls soomtd
delle bocchette 4di ispezicne.

T
toibentz

3,4,33. SIS84 1§l OFERA DELLE CARNE FUwsRIE

Le canne cGevono essere collocste entro altri condotti di materisle
snalogo u znche di cemento con intercepedine in comunicezione con liaria

esternz solo nells parte superiore per evitare il reffreddsmentio della
Canna stessa.
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4,24, CRNE FUMAKIE SINGOLE: CARATTERISTICHE

Le caznne Tumarie singole devono ricevere lo sesrice ¢s un solo
zpparecchio di utilizzazione. Lz tubaszione £i collegamento non deve
sporgere zll'interno della canns fumaria onde evitare l'estruzione anche
parzizle della stesse ma arrestarsi prims delle faccia interns <ci
gquesez. L'immissione deve avvenire ad una altezza di zlmeno SO cm dalla
wz5e dellz cenna.

[at

.4.35. CLNNE FUMAKLE COLLETTIVE: CARATTERISTICHZ

Le cznne fumarie cellettive, & meno che non sizno servite da impiEnto
di sssirezione wmeccenica a funzionamento continuo zlla sommitd poOBsONCO
ricevere sclo scarichi simili:

« o sogla prodotti combusti pravenienti ¢s implanti per riscaldasento
slimentati con lo stesso combustibile;

- o sple prodotti rcosbusti provenienti ds impiznti per scalda acqua
zlicentzti con lo stesso conbuslibile;

- ¢ sole wasori o Tuni prodotri gurznte le aperszicny di colture.

ie cepma fumsrie cellettive sono cestituite 2 un condotte principsle
nel fuale immettono condotti secondari di zltezze uguele zd un piano con
sngolo ©i inmissione non minore 21 16%Y, gl cgRo DLourenzea ell'uliving
siene queste vengono convogliste ciretiaments retllgrifizis cel caming.
Ggni cendotio secendario deve ricevers e gcarico €1 un solo
grecenio Adi utilizzazione.
e cznne furarie collettive possone servire el messiso nove siwmni, E=
lo stzhile he pil di nove pizni, ia canns Tunsfis coilettiva che serve |}
srimi oiic piani, deve proseguire {ine el realativo comignole =enzs
ricevere zitri scarichi di epparecehi siteell & pizmi gugeriori; auesti
devOnn essere Serviti da una seconcs csnns colleltiva ehe pertira del
wiprole.,

D
|

i
i

i
nentG fizno € che dovrd ismetvers in ul seccndc f

Lak

Zns “iso aspirstore giebico gg sgertl sui &
wvers votall i sepiretori reccenicl,

Tard
m

J) TIRPERATURA E URIDITA'

3.4,37, SFEISSORE DEI WUART ESTERN]

atre szlvo quante previsto ¢zlls presentg legislazione, boowmuard
sericetrali degli edifici devono gvere spessore SCEEUALO, in relszlone



-
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si materisli ¢i costruzione impiegati, cer 1la protezione .dai
dalle veriszioni termiche e dasll'azicne degll zgenti ..e:em-"i"c 5
spessore delle pesreti esterne in muraturs non potrad CQnunqueasessere
tnferiore a cm 28, I muri esterni degli edifici &1 nuovs Cgstruzione 0

riadattati devono essere di norma, intonacati, stuccati o gceguataﬁente
prﬂtettl.

'-\-‘..

3.4,.38, IFPIANTO DI EISCALDAKENTO

Gli spazi =dibiti 2d zbitzzione e quelli @sccessori devono essere
serviti Oz idonei impiamti di riscaldamento di regolz del tipo
centralizzato con sorgenti ¢i calore omogeneamente distribiute in
relazione =a1l'usa dei singoli locali. L'impiante di  riscsldsmento
comungue deve pgersntire la possibilité ol ottenere anche pei mesi
invernali e pilt freddi, unz temperatura dell’srea interna pari a 218°C
{per un minimo esterno &éi -7°C}. '

Hed servizi si deve poter raggiungere lz tempersturs Ginima di Z20°C.
8i deve poter ottenere la temperaturs Gi cul SOPTa Iin ROCO OMOEENEO,
nells stessz unitd éi tempo, nei vari locsli, misurancels zd zlmenc m
1,20 ¢1 distanzs dalls fonte 21 czlore,

le differenze Oi tempereturz all'interno ©i cilzscun local
dclle zperture e ozlls fente d6i calere non deve 2ssere superd

5 °C dells tempersturz nediz misurstz zlls stessa aliezze.

-
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5.4.29. UXMIDITA' - CORDESSA

L'use dSegli intenasci impermesbili, esteso & tulte le gereti inmterns
Cegli snzri abitetivi & smeesso sole sg il Jocale & rmunito 41 mezzi Gi
ventilszziene sussidisris. requisito Tondsmentsle celle pEreti dei locali
¢i stitczione B che sSis reslizzate una sufficiente permesbilitd delle
SEreti stesse in modo cie nelle condizieni £i geoupzzione @ st uso cegl}
tllopsi, non cebbono srezentare rretce Siocondéensaiiong a/e 41 vnidita.

i mmres gaa—an
E |

CEDLANERNTC ATURTICE

[P

LALEG, JIVESA DAL RUNORE

T meterdisli wutilizzsti per lg costruzione, ristrutturgziong o
emplizrento degli sllogpi, cevono garantire uns  sdepusis protezione
seustice cegli =mbienti per guanto concerne 3 rumori €1 ezlpestio,
rurori £z traffice o ¢& sltrs fonte esterna, rumori £z implanti o
spparecehi comunoue instsllati nel Tsbhbricsto, rumori ¢ suonl zered
grovenientd da alleggi contigui e ds loeali o spezl destinstd @ servizi
coomend .



3,4.4), FARAMETRI DI RIFERIFENTO

I requisiti atti &d essicurare l& cifesa contro- i
nell'edificio, dovranne essere varificati per guanto concerne:
2) isolamento acustico normalizzato per via serea {ra zmbienti zdiacenti
e Sovrappostl;

b} isolamento scustico normalizzato tra ambilente interno e smbiepnte
esterno;

t} rumorasitd provocats dzi servizi ed impianti cdell'immobile;
&) rumeri fa calpestio,.

Tumori

5.4.42, MISURAZIONT FE VALUTAZIONI

Le misure atte a verificare i reguisiti di cui &l punto precedente
devona essere effettuate in operz.

La valubtszione dedi risultadi delle misure, i fini del controllo dells
loro rispondenza =i limiti  richiesti, cdovrd evvenire secondo le
srescririoni riportate dallz raccomandazione internziionzle IS0 140R e
717R ed eventiali successive modifiche ed integraziconi.

LE strumentazicone e 1 mertodi 41 misura dovranne éssere cenreorsi slls
noroetive internazicnale 1.2.¢C. . {Interpztionzl Ilectrotechinicel
Cemmitsee) come specificsto &1 cepitolo "Fumori".

%.£.43, 1NDICI D1 VALUTAZICWE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

fer 3 perametri individueti e misurati come precedenteiente descritto,

11 indici d&i vslutezione di isolemento acustico, c©he devoho essere
sEgicurzei e certificati ozl ceostruitore e dfzlle direzicone levori prina
dell'zuzcrizzarione all'uso cells costruziene, 2 secondo dells zona come
cefinite &l cepitalo “Rumori', samo guelli ripgorteid nells seguente
Lgaeil=z,

1: Imdiee ¢4 valutzzione iszclanento spcustics £e)le sTrutture in CE,
""""""""""""""""""" Pareti interns , Psreti_ssierne

Ione ¢i cenfipe czn agitr-i afe bl senza Zcletze
___________ glloggi o con vani servizi SErrEGENTs  SerrEmnenlc

&0 =5 45 )
miELE
z 20 35 42 42
Aesidenzigle
z a0 e 20 a2
FAFL. Tutels
& A0 20 25 42



3.4:44, FROVVEDIMENTI FPARTICOLARI FERE CONTIGUITA® DELL'ALLOGGIO CON
AMBIENTI RUMOROSI

Mel ceso di spazi sbitativi confinsnti con spazi destinati a pubhlice
esercizio, attivitd artigiame, commercizli, indusktriszli, ricreative, o
che si trovane in zone con grosse concentrazieni di traffico, fermo
restando il rispetto delle norme del czpitoleo "Rumori' del titoleo II,
devono essere previsti e reslizzati & cura del costruttore indici di
fonoisclamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori dells tabella di cui
all'articole precedenta.

Se del caso, pud essere inmposto il confinamenta delle sorgenti di
rumore in sltre parti delltecificio ovvero le stesse essere dichisrare
incempzetibili con la destinazione e quindi disattivate,

In gzni easo le pareti divisorie fra sppartsmenti, locali comuni e

comungue & destinazione diversa, dovranno avere spessore nen inferiore a
cm 2%,

3,484,425, RUNMOROSITA' DEGLI TiSIAnTI

Il livello sonore del rumore provecztes in un zllogpio da iwpismnul
tecnologicl {(ascensore, impigrto termico, impianti di condizionsmento,
gce. ) dmstalleti in altri s2iloggi o in spezi comunl, anche esterni
ell'edificia, non deve superare i 25 ¢5 (&) rontinui con punte di 30 db
(a).

Gli ingigntl di distribuzicne dell'acoue e gli soparecchi idrosenitars
devono essere reslizzati, wmantenuti e condotti in modo da evitare rumori
nolesti e 51 dovranno sdottsre tutti i possibili accorginenti tecpici e
comzortenentali per eliminare ogni possibile ceuss di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (ecappe, frigoriferi, cucins,
levasteviglie, lavatrici, condizionatori, impianti 2i climatizzzzione,
ecc. ! poiranno essere usati nel pericdo rotturno, scle & condiziene che
non glierino 1a rusorositi: nei locsli degli elloggi contigui.

.45, RUNDRE DA CRLETSTI

Zenze il'effetto #i =zlere fonti £i =umore, nell'zllcggio non dave
rilevarsi vn livelle sonoro maggiore d4i 70 63 guando &l pisno superiore
venge rasss in fupzione iz paenhing nermelizzetis

zenerztrice @i
calgestic,

E) EIFIUTK DOMESTICT

3.4.87, 0BBLIGO AL CONFERIMENTO

E' vietato conservare nell‘interno cepli spazi sia di sbitazione che



. @i servizio che sccessori, anche se in adatto contenitore, § rifiuti
s0lidi putrescibili e comungue interni, per un termine superiere alle
ore 24, salvo speciali deroghe da concedersi dal Sindaco su parere del
Responsabile del Servizio n°l.

Le immondizie domestiche ed 1in genere gli ordinari rifiuti dei
fabbricati, comungue raccolti all'interno delle sbitazioni, delle scale,
ded corridei, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a
cura depgli sbitznti, rzceocolti in zppositi contenitori (sacchetti) s cid
destinzti senza slcuna dispersione e conferiti 2 tempo debito &i luoghi
di raceolta z11'uopo predisposti nel rispetto deil regolasmenti comunsli.

3.4,48, CANHE DI CADUTA

Le canne di czduta sone vietate,
Le c@nne di cazduta asisteni $l)'entrata in vigore del presente

regolamento possono essere mantenute in  esercizio soclo su pzrere
favorevole del Servizio n®l,

I titolari di stabilimenti di praduzione o levaraiicne di sostanze
élimenteri‘ nelle sedi proprie ed 1 titelsri d4i  lzborstori  di
sreperazione éi sostanze slimentari, 1 dirigenti ai celletriviti o di
rense collettive, 1 gestori di pubblici esercizi nei guali si consuminoe
o s5i vendeno generi slimentari (ristoranti, trattorie & simili) devono
provvadere s)lla conservazione itemporane:z dei rifiuvti solidi prodotti in
appositi gropri centeniteri cen coperchia. '

G) EZARICRI

3.€.530., TIPY I SCARIGCO

Gli scerichi idrici di rifivto, cerivanti ds febbriceti =i distinguonc
in relazione =zll'crigine in:
&) scgue meteoriche {bisnche);
b} zcgue luride civili (nere}:
¢} zccue ¢l processo industriale.

3.4,51. RETI INTERANE

Tutti gli scerichi devone essere reccolti sll'origine e tramit?
percorsi separati in relszione glla lorc origine devono essere conferiti
&1l recspito finasle ammissibile come da vigente normative e & QHaﬂtO
previsto dal titolo II de)l presente regolamento € dalle disposizioni del



regolamento comunale di fognatura.
E' :zmmessa Llunificczione delle reti ¢i cui #i punti »n e.0 del
srecedente articole immediatamente 5 monte del recapito finzle, ferno

restando la poszibilitd d'ispezione e prelievo camplone delle singole
reti.

I.4.52, ACQUE METEQRICHE

Le acoue meteoriche possono recapitare in  pubblica fognatura
rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.
£' emmesso il loro recapito sul suolo e negli stretl superficiali del
sottosuclo per subirrigaziene, purché le dispersione avvenga zc adepguata
distenza da tutti i muri degli egdifici vicini anche in relazione alls
netura geologica del terreno e al profile zltimetrico.

-

£¢ zmmesso pure il loro recapito in ascoue superificiali.

LALE3, ALCESSIBRILITAY ALL'ISSEZIGHE E AL CAMPLOVAMERTO

117

Tueti gli scarichi e le relative reti devono essere cdotste di idones

iazezioni e, srims delle loro confluenza o recapito, svere un idoneo
dispositivo 2 perfetta temuts che ne consentz il camplenzmento.
Ove prima del recapito siene reslizzzti impianti di depurezione e
gtizmento Gepll scariceni, =)ll'uscita di guesti ed issedistanente &
sonte fel recszpito finsle, ceve essere posto un pezzeiic ¢i prelievo per
znelisi di ezperturas minims, &i norma, cm 40xa40: tile poizetto deve
essere & perfetta tenuts e permettere un Zcoumulo &nche esTenseransn di
tcgue oi sparice per wns profondité-di almeno 50 cm.

L el DARATTC

RISTICHE DILLE ERETYI E DEI PDZZITTI
Le condutture delle rexi di scarice e tubttl i szzeTtl nonché e
sventuzli vasche di 4ratiasmento devono essers eostreitl in materisle
gicursmente inpermesbile, -esistente, & pesfetis tenuts.

cezzdk &1  sssenblemento £ giumzione devono evere 1e SleSSE

raratieTistiche

e retvi 2i scarico devono essere GopOrtunsrente isclste c:lla rete 63
disroibuziens dell'scgus potzbile e poste =d une guets inferiore alla
rere: £1 regols devono essere interrste, sslvo che pﬁr ie isnezioni, @
selvo cesi perticolari cve, & fmotivats richiesta, il saponszbile del
Zayvizio ntl, pud prescrivers o smmebtere, percorsi Cuﬂt?ﬂllcblll 2
viztz. Tutte le vasche e i pozzettl per prelievo znalisi nen posSseno ¢L

regols ezsere ubiceti in smbienti confinenti.



H) T2TAZIONE PEL SERVIZI

%.4.8%, SIRVIZI IGIENICI E STANZE DA BAGNOQ: DOTAZIONE MINIMA

{a dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a
partirs da una sola utenza, & costitutita da azlmeno una stanza da bagno
di superficie tale da contenere:

~ U VasD,

un bidet,

~ up lzvaba,

- una doccis o vesca da bagno,

eventuale antibagno di superflicie minima di mg 1,00 avente una
profonditd minima di mg 1,00.

1

1

tli zmplenti &1 cul =2ll'ultimo comma dall'art. 3.4.1, devono assere
dotzti ¢i adeguati servizi ipgienieci di uso esclusivo con zlmeno un vaso
ed un lesvabo guest'ultimo ubicate nell'eventusle entibagno.

.£.55, CARWTTERLSTICHE DEGLL SPAZL DESTUMATI AL SERVEZY ICIENICL....

Tt 2 e e

[

Tueti i loeali destinati a servizi igienici zlla perscna guali bhagai,
gucee, lstrine, entiletrine, e&<c. devans avere oltre gi  reguisiti
generzli le seguenti czratiteristiche perticolzri:

_ pavimenti e pareti perimetrali sino 2d una altezze di cm 287 £l repgeola
cizsirellste, comungue costruiti di materizle impermesbile liscio,
levenile e resisvente;

- esgere completamente sepersii con pareti fisse & tuttis zlrezze cs ogni
glirs loceler |

- zverd zreessi ca corridoi e clsimpegni e non comunicere Zirevtsmente
con =it

»i locali =dibiti & permenenza ci persone;

servizi igienici c¢he hanno &cCem30 dz =21}

5 ‘zvoro o G spszi 6'uso pubdlico devone etsere munitl cl
_idoseon lpezle entibseno lsptilstrine, sntidoccis, ecc.}; per secondci
arvisi & consentito 1'sccesso diretto sl locele bagno de singole csmere
a

3.4.57, CARATTERISTICHE DEGLI SFAZIL DESTINATI A CUCINA

Cgni allepgic deve essere servito da un logale di cucdna o €z una
czbinz cottura per ls prepesrazione degli zlimenti che oltre 2i requisiti
gehera}i geve avere le seguenti caratteristiche:



1) avere le superfici delle zone dove si effettuano il lavaggic e la
cottura piastrellste o rivestite di rateriale liscie lavabile ed
impermeabile per una altezza di m 2,00

2) assicurere la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori
che dovranno eggannm,portatmrmadh_Eaglare ogltre il tetto con appcsitu
canalizzazione coranatu da fumaiolo. -

T T e T A R

L4 cabina cottura, ove previato. dave avere le caratteristiche di cui
sOpra, &mpia comunicazione <¢on 1l leocale soggiernc-pranze  nonché
repgelamentare aeroilluminszione.

3.4.58. REQUISITI DEI NEGOZI

I negozi di nuova costruzione dovranno avere superificle illuminante
non inferiore @ 1/8 di guella di pavimento e per metd avribille. Dovranno
essere dotati di slmenc un servizio idgleniceo disim;&gnatp medisnte
znti~-bagno ove andrd rcolloeato il lavandine,

Gli esercizi commerciali di nuova costruziene, ¢l superficie superiore
gl 4C0O mg, possono ricorrere 2 sistemi asrrificizii per gérantire icdonee
condizieni éi aercilluminzzione.

Devono zltresl ecsere cdotati @i almeno due servizi igienici distinti
per sesso per il pubblico: inoltre dovrd essere garentito, per gli
zddetti; un numerp di servizi nen infericre & guanto stabilite nal
suctessivs srt. 4.1.7.

3.4.5%. RCQUA POTABILE

Ogni edificio deve essere servito da un impianto ol distribuzione di
acgus potebile realizzaio in modo da garantire tutti i bisogni di tutul’
gli vtentei.

Nells propettazione dell'ispianto di distribuzione si dovraz ténere in
nassins considerszione ogni opportune scnorgimente sl Tine &1 evitare le
p0s53iblli csuse ¢i rumcrisiti molesta.

2.4.60. CEBLIGO GI ALLACCID AL PUSBLICO ACOUEDITTO E DEIFROGHE

Qpni edificio deve egesere =allaccizie &) pubblico =zcouwedotto, ove
egigtente, .

Ove cid non sis possibile, i1 Sindsco, su pzrere del Responszbile del
Servizio n%l, esulorizze ‘approvvipgionzmente con  scque  provenienti
possibilmente da fslde profonde o da sorgentl "hen profette ¢ risultantd
potebili.

Altri modi di spprovvigionazmento possono essers ammessi previo
trattamento di potabilizzszione ritenute idoneo dal Responsabile del
Servizio nol.

Per le fonti di zpprovvigionsmento di scgua potabile private,
esistenti ed attivate lzddove esista la possibilitd di sllaceizmento al



pubblico acquedotto, il Sindaco, nel ce2so non siano state auterizzate,
provvederad ad ingiungere all'interesssio L'scbhligo di sllsccismento al
puoblien gervizio, con la conseguente cessazione del prelieve privato.

I pozzi privati per uso potabile, azutorizzati per le zone non servite
da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a distanze non inferiori a
25 m ¢ rispetto 2 stalle, letamaie, concimaie, depositi c¢i inmondizie e
da gualunque eltra czusa di inouinamento e da ouesti risultare
conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio noi.
Restano esclusi gli usi asziendali, agricoli e gli usi irpigui

non
potabili in genere.

3.4,61. EADGAZIDNE DELL'ACQUA -~ HETE DI DISTRIBUZIONE

L'erogazione dell‘acgua mediante conduttura a rete deve zvvenire in
modo diretto senza l'utilizzo di serbatoei di carico aper:i,

Sone ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parzisle serviti da
motopompe {autoclavi) negli edifici nei ouali la presszione di regime
dell'scquedotto non & sufficiente =d erogare acqua 2 wutti i pigni: in
tal czso & vietats l'aspirzzione direttas dalls rete pubblica,

La rete di distrituzione dell'scoua deve essare:

-~ ¢i idoneo materizle e posata in opera in medo che sia Taecile
verifiecarne e ripsczrpe i guasti;

- seperatz e protetta rispetto &i cendotti di fegnztura € nelle
vicinsnze € negli incroci con cuesti essere posats superiormente sd
ensl,

3.4.62. ADDOLCITORI

Vizgare le

L'insctellezione e l'uso di spperecchiature ztte a dexin k]
& vigente

atoue destinzte =2 wso potsbile, cono disciplinati  da
normetiva,

rz
11
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CAPITOLO 5

CAVEDI, CORBTILI, SUOLO PUBBLICO

53.5.1, CAVEDI E CORTILI: CRITEKI GEHERALI

Eventuali interventi d¢i ristruttursziene che interessino cavedi e
cortili, dovrenno tenere in particolare copto i protlemi della
circolazione naturale dell'sria s dells privatezza.

3.9.2. CAVEDI: DIMENSIONI

£' zmmessa, esclusivamente per la diretts seroilluminzzice di latrine,
gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, lz costruzione o creazione
di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedio o chiostrine,

In rapporte s)lls loro altezzs questi devono eS3Ere cosih dimensionati:
w altezza Tino = m B : lato ainimo m. 3,0, superficie minims mq 93
- zltezza Tino & m 12: lato minime m 3,00, superficie minis= mq 83
- zltezza Fino & m 18: lato minimo m 3,80, superficie minimz mq 12;
- mltezza clire m 18: late minimo m 4,00, superficie ninirz mq 16.

l.a superficie minima netta si intende ruells liberz 2 prolezicnd
orizzontali.

'altezza dej cavedi, si computa a partire dal pizno cel ravimento del
veno pil bassc illuminato ¢zl cavedio.

3.5.3. CAVEDL: COMUNICAZIONE COW SPAZI LIBERI

I cavedi devono essere cenpletemente sperti in slto e scoessibili dal
DESSQ.

3.5.4, CAVEDI: CARATTERIGTLCRHL

i cmvedi devono avere pareti in tinve chiare ed interzmente libere e
terminare in besso su pavimento inpermesbile runiio ¢i scerico delle
zcque piovane, reslizzate in modo 4z evitare ristsani ci &

E' vietato, in detto scarico, versare scgue © msteris
delle case.

- 4i rifiuti
3.6.5. CORTILI: HORMA DI SALVAGUARDIA

E' vietata qualsizsi operz edilizia per eifetfo dells guzle risultine
peggpiorste le condizioni igieniche dei cortili esistenti.



2.5.6. PAVIMENTAZIOHE DEIL CORTILY

11 suolo dei cortili dave essere sistemato in aodo da permettere lo
scolo delle acque e pavimentato per una zonz perimetrzle larga slmeno cn
€0, in modo da impedire l'infiltrazione lunge i nuri, Sono zmmesse altre
soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri,

lLa restante superficie deve essere sistematas in modo da non dare luogo
ellz formazione di ristagni di acque.

3.5,7. ICIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATX

AL wvicoli ¢ &i passaggi priveti, per ¢id che riguarda 1=
Pavimentszione ed 1l regolzre scolo dell'acqua, sono zppliczte le
disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli echiusi, i cortili, gli anditi, i cerridei, i passsgpi, i
porcicl, le scale ed in genere tuttl i lueghi di ragione privats
dovranno evere spigoli arrotondasti, essere tenuti costantemente
imbizneetid, intonzesti |, puliti e sgombri di ogni immondizie e Qi
tualsizsi deposito che osssa cagionare umioitd, cztiive esalarioni o
nenonare le serzzione naturale.

~1lz pulizia di detti spszi di ragione privata, come di tutte le perti
in cenune, sono teputi selidarismente i proprieteri, zli inguilini e
ceslero che per guklsissi titolo ne stbisno diritte all’'usa.

3.E.E.SUC&LD PURBLICO: NORME GEHERELI

utte le =trede, od eltri suoli 24 wse gpubblico, devens esgere
provvisti ¢i canalizzszione, per il facile e pronto scole delle zenus
metgoriche, '
E sroibito gettare, spendere o aceumulare immondizie o rotvamd di
iesi gensre, scgue =porche, materigli di scevo ¢ demolizicrne a
thn reterigle che provoce offesz, imbratismentc o molestvizs, sulle
e, sulle piazze, gui cortili e su guzlsiasi sres di  terreno
rta nelltasbito pubhlico o privete, come enche in fossi o canali.

Ao

Cltre gll'vsservanze delle disposizioni previste delle legge, dai
regelamenti vigenti, nonché dal titolo 1V del presente regolsmente, la
concessione del suole pubblico per ztiivitd esterporansze varie, come
Tiere, mercati, parchi <1 divertimento, esposizioni, =zccempamenti di
ronadi, raduni, ECC, , & cata  dal Sindeco subhordinztamente
gll'edempimento di  nmorme igieniche indicate del Fesponsabile del
servizio n®l cencernantl srincipalmente:

8) 1a disponibilitd di =cgua sotabile e di servizi igiemici e loro
regolamentari scarichi;



b) lz disponiblitd di conteniteri idonel per la raccolta ded rifiuti
(residui alimentari, certa, involucri, ecc.};

c} le indicazioni e i wmezzi per lo sgombro 4i infertunati, Yeriti o
comungue cclpiti da malore,



CAPITOLO &

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRAREL, SOTTOTETTI, SCALE

2.6.1. S0PPALCHI, SUPERFICIE ED ALTEZZA

La superficie deil soppalchi sard relazicnata &lls superficie dei
locali ed all‘altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'zltezza netts fra pavimente Tinito e soffitto finito, sia per la
garte scottostante che per la parte soprastante, non potra essers
inferiore a m 2,00; in tal cszso ls superficie del soppalco non supererd
i/3 della superficie del lecale.

Qualora 1'altezza rpediz come sopre definita, sis per il loczle
sottostante che per guello soprastante, sia almepo di m 2,30, la
superficie del soppalco potrid ragpivngere 1/2 dells superficie del
lacele,

SerEnne  emmesse gredezioni internedie, su pé@ ¢ favorevole cdel
Eegponseblle del Servizio n®l; in ogni czso 1z superiicie del soopaleo,
ivi comprese le superfici per 1l'accesso, non supererd mal pli indici di
cul 21 comma precedente per le sltezzes minime valgono le disposizioni di
cul a2il'srt, 3.4.4,

Ter
i
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S 2. AEROILLUNMIMAZIGHE DEI SOPPALCHI

Intremte le parti, zoprzstante e sottosiante, devono essere totelmente
gpérte € guella superjore sunita di balsustrs nen inferiore & m 1,00 di
siterzs,

e parti cosl ricsvate devono risultare rsgolizmentiri per gusnio
*iguerds  lz  superficie  seroillusminzste;  debbsms o Iadltre eszere
sssicurste tutte le careziferistiche ed i requicsiti &i cui gl czpitcle 2

Zel gresente tiiolo &d eccezicne cell'zltezza.
In ogni caso, le sclette del soppslee non devono liniisre o ridurre la
Twnzionelitd delle guperfici finestrete.

2.6.3, STHINTERRATLI E SOTTERRAKEI: DEFIWIZIONI

Si intende per seminterrsto. quel locale che per parte oGells
eltezza =i trove sotte il pisne del marciepiede del febbriceto;
sotterranec quel locale che si trova completemente sotte i1 pieno
mercispiede del Tebbricatoe. '

2ia 1 locali seminterrati che zotterrznei non possono essere Sestinegtd
zd shitazicne.

o TF
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3.6.4, CARATTERISTICHE D'USO DEI LOCALI SEMINTERRATI & SOTTERRANEI

I locali si cui alltarticole precedente non possonce essere destinati
ad usi di sbitzzione e, di neorma &d usi che comportinoe permansnza di
persone.

tventuzli deroghe potrannc essere concesse &u motivaio parers del
Resporigabile del Servizio n®l.

2.6.%, SOTTOTETTI: ISOLAMENTD E LICENZA D'USO

1 locali di sbitazione posti sotto i tetti o terrazze devono di norma
avere una camera d'aria di elmeno cm 30 interpesta tra il soffitto e ls
copertura.

Pud essere consentita lz messa in opera nella copertura di strati di
cornveniente swnessore i meteriale zvente gpeciali proprietd coibenti
tzli da essicurare condizioni eauivelenti a guelle stzbilite nel
arecedente comma.

in quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve supsrare le
0,5 fesl/h/mn/C,

I wvani sottotetto o parti di essq che zbbizgne 1 reguisiti di
ehitzhilit: previsti del eazpitolo 4 del presente titole sossono essere
sutorizzati 2l1'uso quali locsli di ebitazione principale, accessori e
€i s=rvizio, in tsl css0 ¢evramano essere stati specificeizsente grevisti
in progetto e sutorizzati in fase di concessione.

2,6,5,CONDIZIONAMERTO: CARATTERISTICHE DEGLI InPIANTI

G1li impisnti di condizionznento dellfaria devend essers in grsdo 4i
assicurere & mantenere negli ambienti le cconciziond  termiche,
idrometriche, ci veloeitd ¢ ¢i purezzs cell'zres ifonee &g essicurare il
cenessere Gelle persone e le seguenti cerztteristiche:

2) ii rinnovo gi &sria estermz filtrats non deve essere inferiore & 20
ne/zsrsocna/ora nei lecali €i uwso priveto.

T lzvori £i cui %opra oeossong essere ottesuti znche meolante parzial
rigireelazione Tino & 1/3 del totsle, purché l'impisnto sis ot ¢
sdeguzti zccorgimenti per ls depurazione dell'sris:

- b

7h1

Lo

b} sesperzturz di 20 eires 1°C con VU.R, d&i 20-60% nelle stagione
invernzle; nella stagione estiva temperatura operztive compresa ira

-

25-37 C con U.R. 01 40-60% e comungue con una-diflerenzs 21 temperatura
Fra Gia

fra aria interna ed esterna non inferiore & 7°Cj

c) ls purezza dell'aria deve cssere &ssicurata da idoned sccorgitentl
{filsrsricne & =e cel coso disinfezione) attl 2d sessicurare che
nell'szria ¢ell'smbiente non sisno presenti perticelle di  cimensione
saggiore & 50 micron e non vi o sia& possibilitd di trasmissione di
malzttie infettive attraverso 1'impiznio di condizionamento;



discesa, essere sempre dotate df corrimano zd una altezza nop infericre
& m 0,80, - '

E' vietats l'apertura delle porte in &adiacenza al gradine dells rampa
¢ comunque le distanze fra { punti pii viecini fra il prino grzdino e 1g
soglia del vano ports non potr: essere inferiore a cm B,

—marrrrar——tr—
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3.6,11. LARGHEZZA DELLE SCALE

La larghezza della rampa e dei pianerottali deve essere commisurata zl
numera dei piani, depgli alloggi e degli vutenti serviti, cemunque non
deve essere inferieore a m 1,20 riducibili a8 m 1 ove vi sia servizio dj
EsCensore,

Nei ¢asi di sczle interne che ¢ollegana locali di zbitzazioni o che
collegans vani zbitativi con czntine, sottotetti, ece. pud  essere

consentits una larghezza di rampa inferiore & m 1,20 ma non minore di m
£.80.- e

3.6.22. DIMEMSIONI OFELLE SCALE DI USO COMUNE

Tzbbriceti di nuova eostruzione i grzdini delle seale devono avere
guenti misure: o
m3ssima ¢m 18; l'altezza massima cell' =lzeta & comsentite solo
reruicolari e conungues solo rer progetti i ristrutturazione;
€i larghezza tele che la somms di essz con due zlzete siz ds em
62 2 ¢m 64,

Per il collegzmento ¢i pil allogai le scele devono ezzere interrotte
gelmeno czni 10 =slzste con idonei piznerottoli che zer le nuove
costruzioni nom devonoe esser inferiori & &l,20%&L,.27 s=z=lve CLanto
disposto =l successivo gerticnlo.
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2.6.13, SCALE & CHIOCCIGLA

Le scale & chioceciola che collepane loczli di uno stesso allogeic e
¢he eollegano vani zhitativi con cantine, souiotetti, ecco., Zevono avare
un'gseerturs ninimz non infericre =z @ i z20.

3.6.1a, CHIUSURA BELLE SCALE DI USO COLUNE

Nelle nuove costruzioni le scale Gi sccesso agld amlloggi devono essere
chiuse, ¢ eccerione di cuella al servizio ¢i "un unico allczsio sito =l
plane rizlzate che devono €55ere coperte.



CAPITODLO 7

ESERCIZI DI QSPITALLITA' ED ABITHZIOHE COLLETTIVA

-

3.7.1. HORME GENERALI

Gli esercizi di ospitalita e le abitazioni collettive, zd esclusione
di cguelle regolate ca norme speciali, devone rispondere &nche &i
reguisiti e alle norme riportate al successivi articoli.

A) ALETRGHI, WOTEL, AFFiTTACAMERE

2.7.2. SUPEHFICIE E CUBATURA WINIMA DELLE CAMERE

s superiici minime <ezlle cErere dovrenna esser c¢oniorami & guelle
sreviste Galla vigente normativa:
- lz superficie minima utile netta delle cemere & un letto & Tlisszta in
o £ = puells delle camere a due letti in ma 34

- 1z cubstura minimz dovra comungue essere rispettivemente ¢i mc &4 & me
L2, o

' ¢imensioni ci cui soprs, wvenno calcolate al netto di ogni altro
zmbiente sccessorio.

i'altezzz minima netta delle cemere Non dovré esgsare inferiore a m

ermo restzndo che le camere dg lette non possons sEpltare cid di A
+i. =el gual ezszo Zovrs essers congliderato BOPEriifentio, sitre il
scendo letto e per ozni letto in pin la cibaturs minime ve pumentesa di
"z egn non mend ©i =g 6 di superficie.

2.7.%. REQUISATI DI ABEITABILITA'

r quante concerpe i reguisiti di illuminzzione, isolasento goustico,
ergtura, condizionamento e tutto puanto non previsio nel rpreszente
cole, si fa rimsnde ai recuisiti pravisti per le civili zhitezioni
ui a2l presente titelo.



3.7.4. SERVIZI IGIENWICT
Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio

completo di lavabo, WC, bidet, bagno o preferibilmente deccia, castino
rifiuti.

Z.7.5. LOCALI COMUMI: RISTORANTI, BAR, ECC.

Tutti gli spezi comuni, dovranno osservere gli indiel minimi ded
requisiti degli alloggi per civile abitzzicne, in particolsre per quanto
concerne l'illuminazione, 1'isolasmento acustico, la tesperatura e il
condiziohamento.

Gli eventuzli locali di prepasrazione e censumzzione pzsti {zlberghi
provvisti di ristorante} bar, ece. dovreEnno osservare tutte e
indicazioni previste nel titelo IV del prasente regolamento,

CASE E AFPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDEWZE TJHRISTICO ALBERGHIERL

Le case e appartamenti per vscanze e le residenze turistico
slberghiere devono possedere tutti i requisiti di ebitsdiling prewisti
wer le civili zbitszioni e riportsti nel presente titolo,

-) OSTLLLY FPER LA CIOVENTU', COLLEGI

2.7.7. CRRATTERIETICH

&3

$1li ostelli per la gioventu', i collegi, <svono disperre di:

dormitori separati per i due sessi zventi cubsturs tale de assicurare
menc ke B par persona: nel caso ol dorsitord fino & & gnerscne,
vranno essere essicurati gli indici mwinimi previsti per gli =lberghi.
Tale superlicie & riducibile a mq 15 per i collegl per Samkini fine s
un'etd di o2end 12

L} aree souisli destingzte 2 soggiorne ed eventualmente 8 studio;

¢) refettorio con superficie da me 0,70 2 mg 1,20 ger personz in
relzzione all'etsd; '

4) cucina svente tutte le caratteristiche riportate nel titolo IV del
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presante regolamsnto;

e) lavanderiaz e comuncue un locale ben ventilato per la raccolta dells
biancheria sudicia;

f} una latrina cgni 10 perseone, 1 lavebo ogni 5 perscne, 1 doccla agnt
10 persone, Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere
realizzati secondo le modalitkd ed aventi caratterestiche previste dal
presente regolzmanto; '

2z} logcale per infermeria c¢on numero di peosti letto pari sl 5% dells
ricettivits totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non pih di
2 letti, sepsrate per sesse, dotatp di servizi igienici gpropri con
attesso opportunsmente disimpegnato;

h) locale isolato per la temporanes sosta di  individui ammalatl o
sospetti di forme contzpgiose, dotata di servizio igienico proprios;

i)} servizio per lz disinfezicrne e la disinfestazicne della biesncheria,
delle sugpellettili e celle stovigiie in wuso #i =zZsggentd ol cul &)
mrececente punto h), -

Tutti gli zmbienti devono svere pavimento di rmeterizle compztto ed
unite, fscilmente levablle, cereti rivestite €1 meterizle inmpernesbile
finm sd un'eliezza di om 2 e devono inolire possedere fultli i reauisitl
{illucipszione, isols=mento mcustico) previsti per gli =llogzzi di civile
sbitzzione nonché recuisiti ©¢i  temperztura e condizicnamento cone
indiceto czl presente titclo.

Terno restzndo cusnto dispositc €zllz lepge 5 dicembre 1T853, nf730
“Discizlina dell'igriturisme'’, i complessi o gii alloggl destinzti @
rsle attivitz devono possederes i reauisiti winini, per zgli aspettl

igienico-senitari, ¢i cui zll'sriicole precegenie ¢ eccgzione dei punti
£}, h), i), che si sppliczne sclo per sitivitd che prevedons la presenza
¢i un numero di ospiti magpicre di 50.

Tsli reauisiti si spplicano in via gprovvisoria fine ell'esdeguamento
zlls normativa igiemico-saniteris che verrd stebllits dalls Regione &1
gensi delltert.'"s dells legge 730/85.



£) DORKITORI FUBBLICI -~ ASILI ROTTURNWIL, QsSPIZI

3.7.9. DORWITORI PUBBLICI - ASILI NDT%URNI: CARATTERISTICHE

Trattzsi di esercizi ¢i ospitalitd a cerattere temporeneao, 4di tipo
collettivo, con attrezzature essenziall.

1 dormitari pubblici o e2sili notturni, Sempre separatemente per 1 due
sessi, devono avere almenc:
- una cubatura totale da sssicurare minime me 24 per poste letto;
- una disponibilitd di servizi iglenici collettivi gaventi le
caratteristiche previste =l capitalo 8 per gli a&lberghi diurni e che
sssicurano azlmeno un bagno complete per ogni 10 letti, un levabo ogni 5
letti;

~ un eapposito locale per la disinfezione della biencheria e degli
indumenti.

Tutti gli zmbilenti devono Evers inoltre =senpre tutte le
caratteristiche previste 211'ultimo comma dell'articale 3.7.5.

3.7.10. O8PIZI DEFINIZIONE E CARATTEZRISTICRD

5i definiscono osapizi, gli esercizi di ospitzlitd collettiva ove i
scgpetti ospitati per le precarie condizioni indivigdusli, anehe se non
cmmaleti &g sutosurficienti  in  genare, sacessitsne  ¢i particolsre
asistenzz socio-sanitariz. Per auesti esercizi devono essere assicuraeti
i pzrzmetri per i collegi per sdulti e gerantire tuwti i servizi
occarrenti in relzzione sl tipo di ospite.

Gli =mbienti deveno avere le =stesse raratieristiche ~reviste dal
presente cspitelo del regolzmenta.
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CAPITOLO 8

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNL, FISCINE

2.8.1. AUTORIZZAZIONE

ferma l'autorizzazione zmministrative di cui alla vigente normative,
chiungue intenda aprire e manteners in funzione sizbilimenti bzlneari
piscine ¢ albherghi diurni deve ottenere &nche una specizle
eutorizzazione sanitsria rilascizta dall'E.R. su cenforme parere del
Responsabile del Servizio n®l che lz concede ouando gli stessi shbiznc
anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

|l

A} BTABILIMENTI BALNEART

eI |

2.8.2. HUKERD UTERZE ASBISSIBEILI

=tebilito che per cgni persopz, in uno stabilirments

Selnegre, Zeve
#EREre isslcurats unsg

superficie niniks £i me &, si considerz coma
nunerc sessimg di utenze ammissibili, 311 rapperte itz lsz sugerficie
cellp stzbilimento {esclusi tutti gli s-ezi destinstri 2 servizi, bsr,
luoghi di ristorazione e quanto zlire occorrente) e lz sucerficie mininz
rer cgni singols vtenza.

<-B.2. CABINE-SPOGLIATOID -~ HUMERQ #INIMO, CARATTCRISTICHE, LOTAZIONT

<X numere minimo delle czhine - gpogliztuic non pud ezsere infericre &
1/a de) numero delle utenze messime ammissibili.

Le eahine spopliatoio, in guslsissi meterisle reslizzste, devono avere
“n'eltezzs non inferiore s m» 2,20 una superticie minimz &

# cabine devono avere z

tegile;

sopenciebifi

specchio;

cesting ports rifivti.

v

Imeno la seguente dotazigne rinin

b1 bwd |l ger ]+

Le pavimentazione dslle cabine deve essere completzmente lisciz e
fecilmente livebile per una corretta puliziz.

tungo tutto i1 lato ¢i accesso zlle cabine, dovrd essere realizzato un
merciapiede di materisle idoneo di larghezzz minime i = 1.

Le operszioni di pulizis della cabing,

devoneo essere effettuste con
pericaicitd giornzliers.



3.8.4, NUMERQ MINIKO DEYX SERVIZI: CARATTERISTICHE E DOTAZIOHE BINIMA

1} numere minimo dei WC, complessivawmente, non pud essere inferiore ¢
1/4 del numerc delle cabine-spogliatoic,

1 servizi devono essere separati per i due sessi.

Tutti i ¥C, siano esssi destinsti agli unmini che &lle denne, devono
essere provvisti di adeguati spazl antibagno dove dovrenno essere posti
210 lzvabi o un wnice lavabe con zlmeno un punta @i erogzzione per opni
& servizi ed sventi dotzzione e caratteristiche comé indicato &gli arci,
3.8.30 ¢ 3.8.3%.

Le pareti verticali dei servizi devono essere pizstrellate o rivestite
con miterisle impermesbile e di facile pulizia e disinfezione per

un'zltezza nop inferiore 2 m 2.

la pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciclevole & di

Tacile pulizia e munita di apposito fognolo sifenato.

Tutte le pareti devone avere spigoli arrotondati.

T loczli di servizio devono essere seratl direttamente © mediante
canne di ventilazione.

T servizi devono eéssere provvisti @i prese glzegua e relative lznce in
nunerg =ulliciente.

Ter zuante hon  previste 3 servizi Lgienici  devenc  zvere
ceratteriastiche e strutiurszioni cuali guelle previsze dzl cresente
titelo, :
3.8.5, GLOCCE

1) numero delle docce che preferitilmente fovrennoc essere zll'@perts,
non deve essere inferiore & 1 ogni 2% utenti.

Le géncce fevrenno zvere una pigtteforme di glmeno m ixl con Tgog
pilette sifonate.

3.8.8

=u owut un ZCEgUSTO
nunaroe cura dell:
gestione,

2.8.7., PELLHTD EDCCORSD

Tutti gli stebilimenti balnezri deveno essere provvisti di un locale
di superficvie minima di mg 1S sttrezzetc = gronto soccorso con gresi
Tarmatologicl e sttrezzaiure recessarie e dotzto ¢éi  =Z:E
celefonico collEgato direttamente con 1l'esterno.

fuando le dimensioni dello stsbllirento lo richiedono e Comunguwe ove
siz prevista un'‘uvtenza sugeriore & 200 unitd dovrd essere previstz L
presenzs contipustiva di o un infermisre o Gi un bsgnina sbililzte Ec
infermiere.
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Z.8.E&., LUDGHLI DI RISTORAZIGHE

Qualora negli stabilimenti balneari Iosserd aosti in esercizio bar,
risteranti, ecc., gQuesti dovranno savere, oltre =&lle necessgarie ¢
preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel
titolo 1V del presente regolamento.

3} ALLBERGHI DIURNI

4.8.9, SUPERFICIE MININA DEI LOCALI

i cemerini degli slberghi’ diurni devono =vere sltezza regolanentare,
superficie di base nen inferiore & mg 4 per i bagni in vzsce ed & tQ
er i “agni & docciz. In guest'ultimeo ceso i camerinl devono essere
ceduri 8z uoo spoglisteio di superficie nen inferiore & mg 1 © in

ernativa possono essers consentitd sdeguzti spazl znti-decciz ger
iporre pli iadumenti. '

Siz rnegli spezi destinzti sl bsgno in vasca sia nelle zone & dogels,
éavanio essere previsti serotermi o sepmoventileziori ©  prese per

zsciugacepelli; nel'ceso di dococe con SpEZio anti-fogciz gli zerotersl o
termoventilztori o le prese degli esciugscepelli. reelizzati In mucers
nari =i posti doccisz, dovrennmo Ees3ere crevistl in un eppoSibtG fmETiC
sreferisilmente antistante £lle siesse onaCe.

3.8..0, SIEVIZT IGIEWICT

Gli alberghi diurni cdevone essere srovvistl 2i earvizl igienici,
distinTi ser sesse, in pumero non inferiore ad 1 ser cani 1C czmerini ¢
gi un sdzpusto numero ¢l lavabi con erogziione &L BCuuz notszile.

Tutti i cemendi per )'erogszione dell'zcque, CEVONO €S3EMS non menuall
=pssisilmente & pedsle o & cellule fotoelettriche con distributori ci
szivietts ¢i parno non riutilizzebdilil o 4% carts, ovverd> gsciugEis
zersoventitaznti: distributori di sapons liguito o in  polverei un
sdeguate numero i reeccozlitori 4@i rifiuti con comango & pedsle.

¥ pzviwmenti cevono essere & superiicie unitz e impermezbile, con
Gopareune pendenza YErso UNE DOCCE Gi ccezrico celle zogue i lavaturs
racecrfete ella fognaturs.

Z_E.21. CARATTERISTICHE DI LOCALZL: =ARETI E PAVIMERTT

Le pareti e 1 pavimenti dei camerini, degli spoglistol, secongo il
tipo ¢i beagno, nonché del servizi igienici devono essere pizstrellati
tle mareti fino ad un'asltezze di m 2) ¢ conungue costituiti di maierisle
impermeabile, di facile levatura g disinfezione, con angoli interni i
il pavimente e le paretd arrotondati.

=3



11 pavimento inoltre deve gaverg adeguate cendenze verse pilette
sifonate e Tognolo che permetts il fecile scolo delle accoue di lavagrio
nonché essere antisdrucciolevole.

Infine tutte le superfici impermesbili delle paretl interne e
serimetrali, nelle normali cepndiziani ¢i uso e eccupazleone, non devono
sresentare tracce dl condensa.

3.8.12. CARATTERISTICHE DELL'ARREDAREWTO

Tutte le suppellettili & servizie del czmerini, degli spogliztoi o
spazi antidocce nonché dei servizi digienici, devono essere costiteite da
materizle imsermesbile ed zvere superficie iligecia idonez =d uns facile
detersione e disinfeziane.

I.8.13. AERAZIONE

Ferso restande che per i servizi & consentita un'altezza ¢i » 2,40,
l'altezze cSsi veni &i soggicrno siz del personale cue gventuslmente
degli cspiwi gzve essere ¢i almeno m 2,70,

‘areszione Ge&i veni €1 cui agli &rci, precsoentl & FLLESSE s5iz a
tmezzo suserficie finestrete che in szspirzzicne Torzzta, o0 guest'udtime
czéo cdeve sssere zssicurste un coefficiente i ricambic minimo di B
veluni/ore in esgulsione consinua, '

Ye = mez2o ©i Tinestre, guesta deve &s55erC ~referitilesnte del tipo &
vesiscas, 2110 scapo 01 evitzre la formzzione ai correntt d'eriz.

3.8.150 COIMIEEONANCRTA

in grado di
sermiche,
gesicursre
antire .1

Gli irpienti &i congizionemento dell’sria,
e e =antenere negli ewbienti
ehe, 01 velocit:z g ci purezz=z dell!t
e ¢i Lepessere delle persone ed in gerticolszre
requisiti i evi el presente titolo cel regolemento.

1

lgroecesri
condizisn

[E]
it}

PRI Bt

TLUE.ID, LOCALI mrroslil

atti o g'i slberghi diwrnd fevono esserce —rovvisti €1 expesito loczle
esosiTo Gl meteriale per le pulizie e per 1z bizncheriz ¢i ricemblo.

I begni e le docce, dopo pgni uso VENRO detersi & disinfettzti con 1
moterizli idoneid. '

Ls disirfestszione dei servizi igienici Ceve invece &ssere effettuata
piorngimente con detersione ad ogni otcorrenzz.
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.17, CAMBIO EIAMCHERIA

Topo ogni btagno o deccia si dovrd provvedere al cambio dells
bizncheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

3.8.18. ALTEE PRESTAZIONI LDELL'ALBERGO DIURKNO

Per tutte le altre prestszioni tipiche dell'zlberge ciurno per la curas
della persona, si fa rimends alla specifica normativa.

€} PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.8.19, CARATTERISTICHE DILLA VASCA

Le pareti e i} fonodo dellz vasce devono eS3ErE D Tpe
~ivestite in mofo da essicurzre 1'impermeabilitd con smeteriz
lziastrellsturz in moszico o zliro).

:lle scopo ¢i garsntire una fecile puliziz e disinfezicne, 1 materizli
uysstl devonu essere preferibilmente di colors chiara.

iz piscina, ger almene upa prefondita €i o 0,80 deve svere pareti
perfetizmente verticali e lisce znche allo scopoe Gi &S5icUrEre  una
regplare Virsts.

Su slmeno metd del pericetro della piscina in pesiziens idones deveona
essere replizzate delle canalette per lo sfioro delle zcgue che devong
racznitere in fognature o nells rete interne,

La vascs deve essere circondztz, lunge tutte i)} perimetre, 42 una
lzrghezza non inferiore & m 1,50 costituitz o rivestita di
naterzale entisdruccinleavele,

1-r.

cicoleri e
¢ ldoneo

1

2.5.20, AC0UA DI OALIMENTAZICNE: CARATTERISTICHL

sualunoue siz il sistesz &i climencezione, l'a&cgus in enurita dave
sedere le ceretteristiche richieste per le scgue potasili. on
rticclzre gli indici betterici devonc essere assentl ¢ contenuti entro
imiti mormelmente gpmessi per le acoue potabill.

Le ceretieristiche chimiche e chimico-Tisiche c=svono coimostrare
1'zssenzz ¢i sostanze tossiche, irritanti, Anguinanti o comungue che
~oeseng risultere nocive zi bagnentil.

creviste iz possibilitd di sddiziecnare zll'gcoua in entrate pivcole
vzntibd ¢i sestenze slghicide, come ad esempio il solfeto i rame in
guzntitd variazbile da 1 & 2 g/mec.

.
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21, ALIMENTAZIONE D:ELLE PISCINE

€ plecine devono essere slimentate a cireuito cniusag.

1=

3.E5.22. DEIPURAZIONE, EICICLO, &FFLUSSO E RICAHBIL B'ACQUA

L'segua di afflusco delle piscine dave essere ininterroitamente
cezurata,

- riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'zcgua
€t alimentzzione dave affluire nells vssca con una portata ¢i bzse
sufficiente a sostenere il numero di cieli di rinnove; & guestz portata
deve in ogni casc sommarsi L'integrazione necesseria g conpensipe le
perdite di evaporszione, per sficro o per altre c<ause, in misurs non
inferire 21 10% dellsz portata base. La sostituzione dell'zcgua dells
plscinz va effettuzta quande sano superati i peremetri di concentrzzione
£Telilivi dal Hinistere dells Senita.

L'impiento dovrd essere comunque dimensionste in modo c= gerantire lo
Svuoiamento dellz vases in 4 ore e il ricambio totzle in & ore.

SLELZIL CAAATVERISTICHE DELLE CANALETTE DY SFICR0

~& Cznglette ¢i sfiore svolgono ta funzione di scarico €4 iropso
riene, i rzccolts dei materizli gelleggisnti lgresso, czpelli, sec.) e
4 i b t come cede ELproLcriztis ser sversaz-ui le
vn s
ilz stessa cenzlatta, possond essere fatte convergere ls zctue che
8L rzctolgeno sul pevimento ismedistanente circostznte i bordi dells
vEELE
-& Tubszione principsle i raccolta cegli scarichi collegzzi zll:z
ceneletiz €i sfioro, deve essere reccorfata ove possitila gllz “ognzturs

I.ELZS. RTCESSG i VASCA LILLE BISCINE DI P80 CoLLETTIVO

*in'inzresso delle piscirie deve essere preseritto ehe towtl zliocuensi
g1 servens delle docoe individuzli, Lomungue l'aceesso 2lls vascz deve
svverire wunicesente sttreverso gpzssegpl obbligati nuniti =i dones. Su)
REVIIENLG Ceve essere ubiceis uns vescs €ellz grofondiii i oon LE —inino
FEr uns lupghezze neon infericre & m 2 z4 gcque corrente.

g lz piscing & doteta enche di. uno s05zic contigud & przto o comungue
SRR fEvinmentato o di diretto accesso @i locali &1 ristoro, i1 *iterpo in

& Zovra essere remlizzato con zpoosziic ingresso provvisic &1 vasca
4 ecnva cerrente i zltezza non inferiore s cm 19 e lungs alireno o 2,
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%.8.25, USO DELLA CUFFIA

In tutte le piscine @i uso cellettive ¢ fatte cbbligo 1l'uso della
cuffia.

4.8.26, TEMPERATURA DELL'ACQUA E DELL'EMBIERTE

La temperaturs cell'szcqua in vesca deve presentire valori comungue
compresi tra 20 e 22°C negli impianti sl coperto e ira 18° & 25°C in
guelli sll'aperto.

Lz temperatura dell‘aris in piscine riscaldate erfificizlmente
(coperte) deve essere superiore di 4-5 ¢ rispetto zils femperatura
dell'zcqua della vasca; comunque non deve mpi essere supericre e 30°C e
inferiore a 249C.

3.8.27. CAPIERZA DELLA VASCA

Lz casienza dellz vasce si cslecls crateribilrente in relzzione zlia
superficie dell'zeogue, secondo i1 rspperto €3 w2 2,30 per begnents
guango laz profoncitid dells vasce sia reggiore & m 1, I0. Fer ceofencltd
inferigri il rspportoc s&rdé mc I,50 per ulance.

2.8,28, TIPI DI S00OGLIATOL
Gli soogliateoi possono essere ¢i ipo:
- & rouszicne;
~ singolo,
- golletiivo.
3.B.26. CLRATTLRISTICHE DELLO SPOLLIATOIC A ROTAZIGHE

11 spoglistel & rotaszicne 2600 costiteizt dg csbineg in numero non
infericre 2l 15% cel numero rEsseino degli uwientl selegliazne 2i sensi del
Sresente ceapitclo detratio il nuners 24 ¢abin le e s=spoglistol
collerTivi ove presenti. Le gzoine = ~gtzzione fevono  zvere le
dirensiori minime 63 m 1,5x1,5; svere fue porte posie swu lzti oppesti:
L'une si zpre st percorso & pledi ecslizii, 'siltre su ouello & piedi
nudi come Rreglio specificato -&l sucressivo ultinmo commz; le porte
inolire devono essere realizzate in modo che, & cebine linere, le siuesse
sizno sempre srerte, mentre & czbdine occupste si blocchino dell'interno.

Le pareti devono evere un'altezla i m & complessive ¢i uno spazio
libero fra pavimento e parete di zltezzz pari & om NI per rendere pid
facile le operszioni di pulizis e cisinfezione. Tutte le superfliel
verticali ed orizzontsli, oltre &¢ avere gli spigoll srrotondati cdevono
eccere costituite o rivestite interemente con meterizle lavabile.



Le cabine depgii spoplistei a rotazione cltre ad avere le porte a
chiusura simultanea come sopra detto, devonc essere dotate di un sedile
ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materisle
ligelo, Tacilmente lavabile & di buona resistenzs.

fHegli spoglistei & rotazions, devene essere  previste due
corsie-corridoio a2ffinché il bagnante, dopo il pEgarmente del biglietto e
dopo 1'attraversamento di un apposito spazio di sepsrazione, si inolfpd
nei corridei s piedi calzati ed entri nella cabinz libera individuzabile
perché a porte aperte; dopo aver ripoesto pli indumenti, esca dalla porta
verso 1} percorso & pledi npudi fino gll'zccesso alla vesca cone
descritto nell'art., 3,9.25,
Sul percerse s piedi nudi e prima dell'ingresso zll'asccesso della

vasce dovpd essere previgto ¢pp051t0 spazio ¢ loczle per il recapito
degli indumenti.

Ee)

3.8.30. PROPURZIONAMENTO DELLE DOCCE E DEI WC

Le piscine di uso collettive devono avere, glmene:

[
—

I
1

vomini:
WC pgRi 4 cabine;
doceis ognit 4 cabine;

o m
e
LS.

B
[

donne:
WO oagni 4 czbine,
doceia ogni 2 czbine.

oo
—r s TY
- b T
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m
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CARATTERISTICHE DELLE ZONE DOCCE E 5

[

Lz zona <docgia deve comunicare con wno  spezio rovvisto  &i
zermoventiletord 24 zris celds o asciugecagelll in nusmere zdegusio 21
-osti faccia.

1 laocsli WC devono evere superficie non infericre & mg 1,50 essere
vvigti di hidet o rubinmetti & getto vertviczle ccoclloeatl ad zdegusia
tezzz e di tezze {furcal.

' ecnsiplishile reslizzare ume spazio unice antilsirine ove dovrerno
gssere sistemeti il lavebi o un wunice lazvabo con glmeno un Lpunte £}
erogszione £i zcaua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le paretl veriticeli dei servizi e delle docce, devone essere
ciastrellzie o rivestiie con wmaieriasle iwmpermesbile e di facile sulizis
e disinfezione fino =d una altezza di m 2.

Le pareti verticali ed orizzontali devone svere spigoli srrotondati.
Zn tutti i servizi devono essere previste sufficientl prese d'ascqus Con
relative lence per le aperaziopmi Jdi levagpgio € epposite plilette o
rognelo sifonati.

I comsndi per 1'erogezione dell'mcqua devono esnsere non manugali,
zossibilnente & pedale o & gomito o & selluls fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti negli spazi sntiletripe distributori di



sapone liguido © in polvere; in tutti i locali servizi deve esser
sistemato un sdeguato numero di racecoglitori d&i rifiuti con corendo =
pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuzli, non comprese nel presente

articolo, dovranno essere costituite di materiale liscie e facilmente
lavabile,

3.8.32. AERAZIONE E ILLUWMINAZIONE DEIL SERYIZI IDROSANITARI, DOCCE, ZOHE
SPOGLIATOX '

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliztol devono
avere idonea illuminzzione ed ﬂ&FﬂElDBE ottenuts mediznte finestratura
passibilmentes a vasistas.

Quzlorz per alcuni loeald l'illuminszione naturale avvenga con
sperturs sollevata dal rergine superiore delles tramezzaiurz, occorre
installare idonei dispositivi meccanici di aspirazicne forzata allo
scopa di garantire i necessari ricsmbi di gris; in QuEsSID CEE0 OCCOrre
il praventive parere del Responsabile del Servizio n®l cell'U.3.5.5L.

3.8.33, INSONORIZZAZION

le pareti delle piscine coperte, linitzizmente glle =zone vases,
dovranne essere opportunzmente  insonor
risonsanza.

rizzete &llo scosc i gvitere

3.8.34. DBBLIGRI DEL GESTORE

in tuite le piscine &I uso colletiive & fztto obbligo, 2 cura del
sestore, esporre, in zona ben visibile (zlls cassa I

1) il numero messimo 01 utenti smmissibili in relazzione slls crantezza
dellsz vasca;

2] i1 numero messimo di utenti presesti nel turno e suile base del guale
viane determinsts lg clorezzicne;

2} i valori ©i cloruri misursti nells vescs con specifizeto il limite
~E8S8ine ZRLESS0.

Guesti valori oltre che essere esposti anche in un punto oen visibile
dells vascs, <Sovranno essere registrati 4l continus o & sScadenze
serindiche revvicinzie ed oopoftunanﬂnte conservati per un pariede di
slmeno 6 mesi, -

A.6.25, PRONTO S0CCORSO

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrd essere opporiunzmente
realizzato un loczle, di superficie minima di mq 10 stirezzato = pronte



SQCCorse con presidi farmacologici e attrezzalura necessaria e dotato di
apparecchio telefonico collegato direttsmente con l'esterno.

rar gli impianti con capienza superiore 2 309 unitd devrd prevedersi
1a presenza continuativa di un inferniere o éi un baanino abilitato ad
infermiere. '

3.8.35. PALESTRE £D ISTITUTI DI GIWHASTICA

Le palestre e gli istituti di ginnastica dove Si svolgono attivitd in
presenza di pubblico devone avere i requisiti rissati per i locsli di
pubblico spettacolo.

Le palestre e gli istituti di gimnastica non poSsOno essers ubicati in
1eceli interrati e seminterrsti.

['gltezza dei vani non davrd essere inferiore & m 3. I pavimenti
devone esserg di materiazle tale da poLer es55ere facilmente lavabile =
disinfettabile.

togcono easere realizzzie zone prgaenizzete C€on box di superficie non
inferiore B My §,00, con Lramazreture ai SEpEf‘Ei’.iOﬂ& ¢i altezzg non
suzezriore & m 2,£0. Le supsriicie venkilzate non tovri essere inferiore
= 1/6 dells superiicie del pavimento.

L& palestre e gli jetituti ¢i ginnesiica cavond essere <otatd ded
geguenti vani accessori:
_ Uno spogliatoic ger il personale, con ENNESSE unit: igienica e daccis,
civisi per Sesso; ‘
-~ googligteio per i1 pukbhlico, diviso peEr se85Y,
- Cre unitd igieniche
- dpeee divise per se .
ton & atmesss solo azicne Torzeta st nen nei vani sccessori.
L'inizio dell'zztivitd delle pzlestre @ dei cemtrd ¢i ginnestics, E
suboréinato  sll'otisnimento di specifics sutorizzezions  d& parte
dell*y. 3.5.L.-

7 R.37. FISCIHA gon ACCESSD AGLI SEETTATORT
zp g poiscing & dotats & T i, fatto =zlve 11
cv 25, ¢ BaCOnis fells
degtingzione, pOLUEDND cssere  selig

zrescrizioni aggivative in ordine sl numero fel SET

spazl §e

k3 r
cigmetto celle nerme vigentli in reteriz <l
canienza € & seconce  delle

% g.38, DEPOSITO ATERIALE

14 tutte le piscine zperte &l pubblico si Covra reglizzare uno spEzic

chiuso per il degosito dei materigli vecorrenti per le operszioni ©i
culizie e di disi=fezionz di tutto 1'implento.
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CAPLTQLO 9

CASE RURALI, PERTINEKZE E ETALLE

2.9.1. DEFINIZIONE E HORME GENERALL

Per casz rurale o colonica, =i intende una costruzicne destinata =zd
abitazione, per il funzionamento dell'azienda agricols e provvista dei
necessari servizi s quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la psarte adibite ad sbitazione, sono
soggette & tutte le norme relative al fzbbricati di civile ezbitzzione
contenute nel presente regolamento.

Nells costruzione di case rurali devono essere gzhtuzti i migliori
seccorgimenti tecnicl gllo scopo di separsre convenientemente lz pzrte
residente da gquella sziendale.

1]

LB 2. LocALI FER LAVORAZIONI E DEPOSLTY

I loczli dell'edificic rurgle =dibiti &d gperszzioni ¢ manipolszioni
zgricole czpaci di modificare rnegztivamente 1'aria confinats devono
egsere =separati ¢si lsceli di zbitzzicne redisnte mezzi diviaord
imperrezbili; nelle nuove costruzioni detti locsli devone essers ubicsati
in un corpo ai fzbbricz sepsrato de quelle ad uso mbitericne.

I luoghi di deposito e di conservezione celle cerrzte slimentari
devono essere ssciutti, ben zerzti, con pavimenio di cotio © di gettais,
difesi cella pioggie ed impermezbili,
lLe zperzure deveno essere dotate di reticells €61 protezicne per =
dz roditori ed dinsetti. .

ietz=o conservare nei lugghi ¢i depositc e ¢i conservezione celle
e, saticriticgamici, insetticidi, erbicldi, ed sliri presidi.

1k
L1

, BCTLZIGHE SI O ACAUL FOTABIL

il

Cgni gtltazione ceve essere dotzis 61 ascqus corrente sicuramente

potshile.

ted casi in cul non & disponibile scous copdotts, 1'spprovvigionamentt
ifrico ceve essere assicursto, Gs stgua di pozzo che deve essere, & Cure
del crosrietario, saottcposta & periedici zecertementi  chimici &
hatteriologici, con impiante di sollevzmento a motore e confotie &
cressicne. ’

I pozzi devong essere convenientemente srotetii dz possibili Jontd ci
inguinerenta.



3.2.4, SCARICKI

I cortili, le sie, gli orti, i gisrdini, anche se gid esistenti,
annessi alle case rurall, devono essere proveisti di scolo sufficiente
in rnodo da evitare impaludsmenti in prossimiti delle case.

In ognl casa rurale, anche gid esistente, si deve provvedere 2l
regolare allontznamente delle gzcque reteoriche delle vicinsnze della
cass medesima.

I pozzi meri, ed in genere tutti i serbztol di reccolta di liquami
decazdenti dzlle attivitd devono essere realizzatl con  materisle
inpermesbile a doppia tenuta e rispettzre, per il recspito Finzle, le
roroe del titole I del presente regalamento.

Devone incltre essere collocati & valle e lontano ded pozzi 41
prelevamento o di gualsissi z2ltro serbstoio dlacoua pobtabile e devone
essere ubicatl ad una distanza dalle sbitazieni di zlmene w 20 ¢
comungue tzle da non arrecare molestia al vieinsto.

Gli imomondezzzi sono consentiti solo presso le abitazioni rurald

szarse ave nen viene effettusto il servizio 6i reccoliz dei rilfuti e
devono avere pavimento & pareti imperseskili, coperciio z tenlta ed
gggare svuobtatl zrimg dells colesturs. Gli fzmonderzrel devono distzre
"

[=—JF WY

trasnorto del rifivii deve comengue svvenive in rnoio 62 evitasre 1l

=
ena o 20 €2l loczld ¢l abitszzions o €1 lzvoro.
1} =
dispercimento.

L2.6. RICOVZRI PLR ANIMALI: FROCEZDURE

0 @borovaziche o

Lz costruzione 9l ricoveri per animali & sogzetts
rere del ~=5pDn= nile ccl
&

rue del Sindaco ehe 1a concede sentito i1 opar
erviziu n®l per quanto sttiene le competenze -n
o e ce)ll'shiteto e de) Servizio Velterinsrio sulls ifoneiti cowme

vEro znche 23 fini gfells profilessi delle zelattie diffusive depli

ST T T Y B |
HUIE BER 1
- 11 {J

Hl {J

L

1=
}‘
.

L':ttivzzisn celltingienta & subDrdin” re =ll'guipritrzzicne del
Sindace che la rilescis previo scceritgmenta favaerevole cei Fesponsabili
gei Servizi Igiene g Veterinazrio seccndo le rigpetlive coapetenze.

L'gutorizzazicone deve indicere lafle specie di saimeli nonehé 1l
runero dei ¢zpi svezzziti che possono essere ricoversti.

ARRoG ATV (ol hisls TED ope 41

.7/ CARATTERISTICHME GEIERALI GEI RICOVEHD ﬂv" r*u-rjﬁ,

1 ricoveri per gli animali fermo restandc 1'ebblige del rispetto di
guento previsto dalle vigente normative, deveno essere sufficientemente
zerzti e illuminati spprovvigionesti di acgua potabile, doteti di idonei
sistemi di smaltimento dei ligquemi e di idonse protezioni contro gli

rc I‘
A \,)
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insetti & roditori devone essere agevolmente pulibili, lavabiii e di
sinfettabili. '

I ricoveri devono avere cubatura interna di almeno mc. 15 per capo
grosse o equivalente di capo grosso.

I nuovi reecinti all'aperto devono essere dislocati a non meno di
m. 50 dall'abitazione del conduttore.per 1 suini e a non meno &i m 25

per pli altri tipi di allevamento.

Dovrenne svere la peavimentszione in materiale impermezbile dotats di

cordolo di =sdeguata sltezza, con sistema di raccolts e convoglizmento
del colaticcio in vasca imperneabile e coperta, €i cespacitd
inferiore 2 2 mc per cazpo adulto.

Tutte le stalle, le porcilaie ed zltri lecali sdibiti z! ricovero 4i
bestiame deveno poter usufruire di una presz d'acqua con relativa lancia
per i1 lavapggio.

Zutti 1 locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere
superfici finestrate &pribili per slmenc 2/3, per l'illuminazione e
l'arezzione del locmle, pari s L/L0 dellez superficie cel pavimento se
lzterzle e 2 1/14 se dslls coperturs,

non

FER BOQVI

a

I

e

~& stelle per Gtovinmi ed eguini devono Evere avimentazione
impermesbile, dotata ¢i icomei escoli.

e stalle zcdibite & piv di due cepi devons essere dobits ¢l concimeia.

te stzlle per vecche isttifere devonc essere dotste €1 znnositi locsli
per lz rzecolts del lztte e cepositi dei recipienti; Zotzte i adegusti
servizi igienici sventi reguisiti c¢i cui el D.P.R. I27/80 gper il
cerzcnale di custodiz e per i mungitesi eventuali.

:} loczle per 1l razccolte del latte, deve essere sttizep zlla stzlla
avere ;avl W@NEo in nateriale impermestile che permette lo sgole delle
acgue  zll'esterno, pareti  rivestite in  nmaterisle  Iscermezpile e
facilmenhe levabile fino =0 un'sltezzg di n 2,20, [inesirs zpribile
gll'esterne e reti antirmosche, impiento ¢l 2¢QuE ogrrenie fctibile rcer
i) 1=vaggi0 ded recipg ientn spogliatoio, lavancino & coocis per pli
G3 tor: sddetts.

l-fl'b
rL_,,

lcc¢lﬂ deve essere mantenuto in tuone cendizioni £i pulisd

=

Y

S soForeill 2 cargtiere familiesre con non pi gL fue cagi sfulti de
gEgere Wticatl sl di fuorl Sei centri shivsti e resliza2eti in curaturs,
26 una cistanzs minima i m.15 dalle abitzzionmi e dslle si-e
gvere zperture sufficienti per i) ricazbio dell'sris. Levono incltre
gvere mzngiztole e pevimenti ben connessi e 4i meteris inpermesbile. Il
Fevisents deve essere inclinsto per fscilitsre lo scolo ¢elle verine in
pozzetti & tenuta.



2,0.10. POLLAL £ CONICLIERE
I nollai e le cbnigliere'devmno essere seratli e mantenuti puliti,

ubiceti =1 <i fuori dei centri =zbitati e comungue & distznzae dalle

abitezioni viciniori non infericre a m., 15 '

3.8.1), ABBEVERATOT, VASCHE PER I, LAVAGGLO

CGli eventuali abbeveratol, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento
degli ortagpi, vasche per il bucato deveno essere a sulficiente distanza
€ 2 valle dei pozzi e devono essere zlimentate con scgua potabile. Sono
vietzte le bocche di riempimento sommerse: devono inoltre esseres
circondate daz una platez di proteziona in cemento atta 2 raccogliers e a
convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale
imparnezbile Tina ad una distznzs di m 50 dai pozzl per eszere disperse
sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristzgni.

CEASATTERISTICHE DELLE CONCIMAIL

Lt concirglie dovrenne essere coastrulte coa meterizle impermesbile,
divise in due setteri, svere un cordelo di contenimento, alito sleenp 70

m, per ingedire 1z fuoriuscits cel letzme ed essere wunits  di
SOLLRSTante vasce & perfetts tenuta. '
Lz concimzia covira esserea Droporzionste glle gimsnsioni

gell'zllevemento, secondo i seguenti parameTri:

- plates di sccumulo, 24 mg per capo a2dulio o per tre cepl gpiccoli:

- vescE reccolt: liguemi, 2 me per cepo sdulto o per tre czpi plccoli:
- tznzalette perimetrale di idonea sezione per 1z raccolts dei colsticci
esterni ed il loro convogliamento slls vascz di rzccalta.

Leg distanzs delle concimeie non dovrd sssere inferiore =2 m 80 dai
gozri, <Jeplle sirsde ¢ dalle.case spasse, ml: 30 dalle abitazioni degli ad-
atii all'azienda. -

DISTARZA LEGLI  ALLIVAMENTI, STALLE, CCNCIMAIE E  V&SCRE DI
DETE

velle zone rurzli del territorico comunsle & consentito coseruire

te, caseifici, porcilaie,  capsnnoni per 1l'2llevamento vitelli,
vementoe svicole o di sltri aspimali = qualungue titolo & sotte
sizgl formg e relative cencimeie e vassche €1 receoglta deiezieni,
%& sisno ubicztl =z2lle seguenti distanze minime dzl limite esverno
delle zope di espansione del vapoluocgo e frazioni previste nel vigente
P.E.G. nonché dslle czme isclate.
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CAPOLUQSO

~ gtalle per vaceine € bovini, della caplenza

massima ¢i 1.000 capi........ T e 200
-~ stzlle per vaccine & bavini, della capienza

Gi oltre 1.000 €203 . cunasesrmmrrmms e im T ETEEET it 1.200
- ¢apsnnoni per allevamenio vitelli, o sltri znimall,

della cepienza messima di 1,000 €2P8 «irrnmrnsarrarrens B 500
- cepannoni per allevamento vitelli, o altri snimali,

dells capienza di altre 1.000 CBDOL s reeasravesrmararrr=s fit 3,200
- porcilzie dells csplenza famsina di 1,000 gapl +.+0-e-e0o @ B0 -
- percilsie della capienza di oltre 1.000 capi +.v-rvne---0 W 1.200
- zllevementi zvicoli fine s 5.000 EEOL vavnurrvrmrtrrenas m 300
- zllevamenti zvicoli oltre B5.000 c2pl ...uecanverererere ] 800
FAAZIONY

- stalle per veccine & bovini, dellz cepienzz massina

g1 1.000 c2ol ... e s e e aaaaa e P 1 200
- gtzlle per vacoine e baovini, Gelle cepienzz di elire _

1,000 capid ov e an e aaame e e R vae. M 8O0
- cpapsnnonl per sllevamento vitelli, o aleri znimell, cells

capienzz messime Ci 1.000 €208 .avereoeas e e aaaa m AR0
« ¢gpsnnoni per sllevamentio vitelli, o sltri sninali, fellz

capienza di olirs 1,000 cepi....nnn e e e W ha e e m #7o0
- porcilzie della caplenzz massima di 1.000 capdk ... A 800
~ porcilsie dellz cspienzs 61 oltre Y.000 cEpil ... m 1.200
- allevsmenti zvicoli fino & 5.000 capl.........--- NP P. R 200
_ allavamenti svicoli oltre 5.000 czpi ..... R EEEEREE coo B 800

CASE SINGOLE O SPARSE R 100

Per tutti gli allevamenti dovrd essere comungue osservata ura distanza
dai confini di proprietd non inferiore alla mets delile distanze previ-

ste per le case¢ isclate e spase, fatto salve il caso di allevamenti bo-
vini .



CAPITOLO 10

EPIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPQSITI

2.10.1. NORME GENERALT

Fatto szlvo il rispettc delle vigenti leggil in materia di igiene €
sicurezza negli smbienti di lavero e diverse dispesizioni di legge =2
norma Gell'art. 24 dells L. 833/78, gli edifici destinzvi all'uso
generico di lasboraztori, eoified, depositi, ove sla prevista permananza
Eaatinuetiva di addetti od =zltro che si configuri come eabiente di
tavorp, devong in via prelisinare avere le carattaristiche costruttive,
indicate nei successivi articoll del presente capitolo,

Resta intesc che per gli ambienti di lavero & destinzzione specifica
vale esclusivamente gquanwo previsto gzl preszente regolamento.

e strivitd ertigiensli, sarannd sutorizzate, a secondo della lore
speciTica naturs, in locezli con le seguenti tre fasce d'eligzza minima:
&) artivita assimilabili & isvoeri o'ufficio es. sartoria, orplageris, -h.
m 2,70 '

5} artigismezte di servizi: es. eletirautc, sutoificina, Iidraulicc,
ronché lzborztori previsti zl capitelo 1 del titolo 2, K. @« 3,00;

¢) sttiviti che, per la ceratteristiche produttive sono sssimilebili acd
sTtivit: industriali: es. carpenterie, carropzerie, Iebbriche di scarpe,
R, om 4,50,

Altezze maggiori ¢i guelle di cui ai punts =), b) e c} potrznno essere
richieste su psrere cel Responssbile del Servizio n®l, per perticelsri
bipi @i lavorszioni.

2,10.2. ISCLARENTI

1 locsli ¢i lavoraziohe fevono essers ben priparzti dzgli sgenti
srmosferici e dell'umiditd. ' )

I locgli d¢i levoro GevonRo avere uha eojTitisturs efo pzreti lstersll
costituite dz sirutture mursrie o di analoghe caratteristiche, teli de
assicurare i} rispetto cei limiti di termocoibentezione, previsii per le
civili sbitzziomi in ogni punto dell'edificio per guelsizsi tipo ¢i

levorzzione che s5i svolgs,

2.10.3. SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA

Limrea attorno all'edificio dovrd essere opoprtungnente sistematsz,
dovra essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un
rarciapiede impermeabile di larghezzs @inime di em 7G: se nell'area si
orevedone depositi di materisli i1 terreno dovwra essere oppur tunamente
sistemato & impermeabilizzato gualora i1 materisle depositato possE



Le =bitzzioni degli sddetti all'sziencs devona ocsgare ubicate

(S
.-

distanza npon inferiors a2 m 50 cz2gli impianti €i cul &l presents
articolo, con la gola eccezione della distanza fra allevamenti bovini ed
abitmzione conduttare che pud essere ridotta a ml. 25.

(\@ EISTREUTTURAZIONI DI AZIENDE ESISTENTI
-

SUesono essare ammasse opere di ristrutiraziens gl szl e
entro le distznhze di eui al presente cepitolo, tuzlorz la proge
comparti:

2) euments "uma tantum®, non  $uperiore &l 20% cdel peso  ahimale
insediato, delle strutiure g del fabhricsii gell'zzienda,

b) soluzioni estte a riportare l'szienda In normé cof le leggi vigenti
relztive 21llo smaltinento dei liguami;

¢} uns soluzione migliorativa per tutti gli aspetsd izienico saniteri
relacivi s)l‘inquinzmente del %erriterio;

d) zssenza di ogni fonte di danno o molestiz PET i levorstori e
popalzzione clroostante;

i

2] competibilitd con oegsi altre norme ediliziz wvigente nella =zons
consicerzta.

SOSTANZ

m

MELEQDORANTI

"1 depositi d¢i sostenze che pPOSIGNO EmahEre geori nelestl, Zevono
essers phiceti & non nmeno di 100 m delle casne
dzll'sbitzzione del condutiore del fondo.
Tali depositi devono essere predispori in mooo 1E
1z fuorjuscitez dellz sostenze depositate o ci goque luride,

3.9.16. DEROGA ALLE DISTANZE E MODIFICA TIPOLOGIA ALLEYAMENTI.

S2 non potranno essere mantenute, nella edificazicne le distanze di cuil
atla tabella su esposta & solo nel case di aviende esistenti, la muova ¢o-
struzione dovra avveniras interponendo gli edifici esistentdi, ad esclusiorne
degli edifici adibiti ad abitazione, a quelli da costruire; & consentito
di modificare La tipologia degli allevamenti (da bovini a suini, ece.) ne-
gli edifici esistenti: la variazione dovra assere comunicata all'Amminis-
trazione Comunale che potra autoriﬁ?
distanze minime consentite all'ar

rla~golo se verranno rispettate le
3.9.13) precedante.




rilzscizre sostanze inguinznti: dovrammo irnoltre essere previsul e
realizza®i nel rispetto delle nerme vigenti in materia, idonei irpisnti
cer 1z raccolta e lo smaltimento delle =zcgue reteoriche, ¢i dilavamento
e ¢&i lavagpio nel rispetlte anche di guanto gpreviste dazl presente
regolemento.

3.10.4. FAVIMERTAZIOHE

i1 pavimento dei locali di lavoro deve essere isclato €el terrena azllo
scope di evitsre ls presenza di umiditd sll'internc degli opifici, il
nigne di calpestio deve essere pitt alto di slmeno cm 15 rispetio al
pianc d¢i campagna circastante opni ingresso, Sctto il sevitente, cualora
non esizts czntina, sard rezlizzzto idoned vespeio, 4i &ltezza non
inferiore & cm 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su patere del Besponszbile
cel Servizio n°l, si potri derogsre dzll'obbligo del vespaio.

Il pzvimento dei locali di lavoro deve essere rezslizzszio in mzteriale
impermesbile, resistente, in superficie unita, di Tacila suliziz e tale
2g evitare in ogni csso polverosita.

o108, ILLURINAZIONE

ceurs zmsere z&sicursts di normz una superficle ¢i illurninzzione
natursie pari 2 1710 dells superficie del psvitents,

Novr: irnltre essere assicurata wunz superficle £i zerarione naturale

itile con comandl =4 altezza d'vomo, nen comprensivs cegll irgressi,
non infericrg ad 1/20 della superTicie del pavimentc ed 24 1710 in czso
¢i levorziioni perticolarmente inquinznti.

Lz disposizione delle sperture covrd essere zfeguste &ll'otienimento
cel =ciplier risultzto; &lle scopo & opporiund prevedere  superdicl
inili contrazpposue, zperture =) vagistas, sazizichemenio in
iesondenza  dei  prevedibill sunti €1 procuziocne € i ettivitd

1ive con svolgimente di calore. otrd esgers  consentite
solo livello ci copertura sg in pUESENLE di tertki tigo
cla per garticcleri levorzrioni.,

)]
-

ta¥

LJIOLE, TREASPORTI INTERNI

qur

sporzo interno che utilizzano moteri @ scoppio.

ntro 12 mesi gsll'entrztz in vigore del presente reposlarnente
covranno essere sdottzti dmpiznti dd sbpattimente dal ges d1 scarico
~icomesciuci idonei dalla Unitd Operative “Tutels cells salute riei
tuoghi ¢i lavore". Eventuall deroghe dovraznno essere  singolermente
aviorizzase dalls U.5.5.L.

3) Pugs essere previste wun'ares per le operszioni €1 cerico-scsrica di
sutorezzi & condizione che sizno stati predisposti zdeguati sistemi di

fegli sxbienti ci laveoro non devono £sSEre srevisti ¢i porme sistemd
g



L [

A

gspirazione ed allontanamento del gas di scarice da2i motori.

3.10.7, DOTAZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE

1 locali di servizio devono essere previsti in numera e posizione
sdeguzta sia alle esigenze di privatezza e confort sia alls necessitd di
una facile e rapida pulizia.

In ogni zmbiente di lavoro, ove sim previsto un numeraq di addetti fino
a 10, compresi i titolari, sard necessario &lmeno UnR Vano latrina con
antibagneo con lavabo.

'zntibagro dovrd essere oi dimensioni adeguate e poird essere usato
anche come spogliatolo.

Lz dotzzione dei servizi per ambienti &i lsvoro che presumibilmente
avranno addetti da 11 a 40, dovrid assere di zlmene 2 vani latrina con
antibagne e di almeno un locale spoglizteoio suddivisi per sesso di
adeguata superficie.

Dgni soceesivi 30 dipendenti si dovra prevedere unm ulteriore
gabinetto.

I vasi dovranno essere preferibilmente éel tipo zlla turca.

3.10.8. CARATTERISTICHME DEI $ERVIZI JGIENICT

il vano letrins deve essere ci superficie minima di wma 1; 1'zntibzgro
di superficie winimz di mao 1; lsddove non sia previsto &spposito
spoglistoio e 31 usi l'entibagno come spegliztoio 1ls superdicie mininms
¢i, egse non sard inferiore &2 mg 3.

I gszbinetti devonme essere suddivisi per Se€3s0] CEVONG esgare
regolermente riscaldati i con regolamentari reguisiti el
seroilluminzzione naturale diretta anche per 1l'antibsgno usato per
spoglistoio, essendo smmissihbile lz ventilpzione forzstz anlo ove sig
dimosTrata un: impossibilitd tecnmica 2lla primz solutlione.

1 paviments oei vani servizi e degli spoglistol glurisi dovranno
essere serviti €z una piletta di sesrico sifenets.

Le cesreti dei servizi igienici {(Yatrinz - sntilatring) devono essere
siastreliszte fino ad un'sliezza 4i @ 2 le rupinetteriz dove2 essere =
corantio preferibilmente non mznuale.

3.10.9, CARATTERISTICHE DEGLY SPOCLIATOL: SUPERFICI MIMIME

£li spogliztoi devono avere la superficie minima dgi ma L0 & comungue
non meno ¢i 1} mg per ogni addetto pouenziale utilizzatore contemporanco;
devono gvere pereti rivestite di meteriale impermeabile & facilmente
lavabile Tine =2d wn'altezza di m 2 dal pavimento; devono svere
regolamentsre zereoilluminsziane naturale.



3.10.10. SPOGLIATOI: DUTAZIONE MINIMA

Nei locali spogliatoi, che devono essers adeguatamente e regalarmenta
termoregolati, devono pravedersi iavatoi e puntli per l'erogsilione di
zcqua potabile glmens una doccia con antidaccia in relazzione a2 wventi
utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per zppositi
armadietti & doppio comparte per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono ecsere sccessibili
zlle maestranze preferibilmente medisnte passaggl coperti.

3.10.1). MENSE; CARATTERISTICHE

Ferme restando il divieto di consumare pssti in amblente di lavoro,
per e caratteristiche delle mense e refettori che devono essere
previsti lsddove Sia presumibile una presenza di slweno 30 =sddetti
durante 1'intervalleo per 1z refeziope, s&i Ia rimande allzs noraativae
prevista per gli ambienti ove si preducano, manipolano & somminiztrang
glinenti e bevende. :

Tz1i locali sonp comungue ¢a autorizzarsi da parte del)'U.5.8. L., =1
sensi del titomle IV del presente regolamento,

Hells sala & pranzo deve COMUNQUE &s5SEre 28SICUTELD uno snezio di aeg
} psr persona e l'uso di materizli ed sttrezzi che riducszne 2l miniso
sossibile ls rumcrositd.

9.10.1%. DIVIETO O INSTALLAZIONE DISTRIBUTCRI ALIWENTE I ETVAHDE

“ell'zmbiente di lavoro ove avvengano lavorazioni ccn emissioni i
polveri e gas vapori o che risultine psrricolarmente inzugiciati non
sono smmessi distributori sutomatici di alimenti e bevande che devono
essere confinati in azppositi locali o box sdeguatamente attrezzzti.

3.10.1%. LOCALI SOTTERRANEI £ SEMISOTTLRRANEL

' yvietsto ¢i norma zoibire gl lsvoro locall  souierranel o
semisotterrznei e comunque cerenti di aria e luce Girette.
Tventuali deroghe potrennoc essere  Cencesse  per cesi particolari

gell'U.5.5.L.

3.10.14. ISOLAMEHWTO ACUSTICO )

Tutte le Tonti- di rumoresita devono essere protette e le strutture
dell'edificio devono comungue assicurare un potere di foncisclamenta non
inferiare a 2/3 di quanto previstdé per le costruzioni di civile
ghitszrione.
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CAPITOLO 11

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERL ED ATTIVITA* AFFIHL

3.11.1%. LAVANDERIE: AUTORIZZAZIONE

Chiungue intenda dimpilantare o gestire una lgvanceriz eaperts gl
aubblico, di gualsiasi tipo, =&d umide o a secco, deve richiedere lz
areventiva attorizzazione del Sipdsco che la rilsscias su parere cal
Gesponsabile del GSerwvizio n°l cirea 1'ideneitd dei loczli e celle
gttrezzature.

Tzle sutorizzazione dave esssere sottopesta a rinnoveo tiennzle.
Nella domanda devong essere indicati:

1) il sistema di lsvagpio;
2} descrizione impianta di abbattimente veporl e gasi

2} gli inpianti e gli apperecchi in dotzzione e l'utenzs che si iatende

servire con particoplzre riferisento zila collettivitd;
2) planimetriz dei locslij;

Per le lavanderie =d umido inpltre dovranna @s3ere specificate:

1) tipo ol acowa LUSELE;
?) sistems di smaltimento.

3.11.2. CARATTERISTICHE DIZLLE LAVANDERIE AD L IDJ

Le lavanderie ad umido, eltre che i1 reparte ove si erfetiua il
laveggio, l@ centrifugazione ed eventuelmente l'msciuvgemenic, cevona
c¢isporre almeno di:

] un locale per ls rzccoltas e la sosta delle blencheriz;

] us locele per la stiretura e i)l deposiio gelle hisnchneriz tulit
7 un gruppo ¢i servizi composti d& zlmeno una lztring con entil
complets 81 slmeno un lavabo per il personele.

e LE L

Si =otrdé derogare da talid regquisiti di leeazld guando la lavanderis e
argenizzeta in wodo che i1 conferimento, ls lavaturs ed {1 riziro #elia
 bispeheria sia effebtusto direttemente sll'entrzta, senz: gogta cells
bizncheria, con l'utilizzo o1l racching sutamatiche o & gettene.

3.11.%. LAVAWGERIE INDUSTRIALI: CARATTERISTICHE DEI LGCALI

1 Yocali delle lmvanderie industriall devono avere:



a) pavimenti impermeabili, con gli angoll arrotondatl a sagoma curva
alle pareti, muniti di scarico delle acque 2 chiusura idraulica:

b} pareti a tinte chiare ed impermezbili fino ad un'zltezza di m 2 dal
pavimento;

c) altezza non inferiore & wm 3, jlluminzzione e ventilazicne
regolamentare. :

Qualora la lavanderia non dispenga di apparecchl meccznicl per il
trartazmento della biancheria sporca, cdeve essere previsto un sufiiciente
numere di vasche per le verie operazioni di zmmollaturs, lavatura e
ascivgatura.

3.11.4. LAVAMDERIE A SECCO: CARATTERISTICHE DEI LCGCALL E NORRE DI
CONDUZ IORE

Le lavanderie deveno disporre di almeno due loceli, o di adeguato
smzzio opportunamente delimitsto, sitd 2l pisne terrend, &mpi,
illuminati ed sresti direttmmente dzll'esterno e dotatl dl servizio con
regolementare sntilatrinz e lavabo, .

Detti Jlocali, © lo spzzio delimitzsto, oltre chke ¢i ventilazione
naturale, & riscontro in tutti i cesi ove ¢cid siz pessibile, cdevono
essere dotati di un impianto di ventilezione sussidiaria ferzatai, con
oresz dlzria dall'esterno e bocca di espirszione sitz in prossimitad del
pavimento: la cenna di ventilgzione dovri sfocisre oltre il tetto come
per le cenne fumarie.

11 copndottoe di scarico dei vepori welle lavatrici deve sbocoare
sll'esterno del laboratorio mediznte spposits canng ¢i espulsione ed
essere munito di dispositive di cepurators idoneo =zll'zbhatiinmento =
reccolts completa del solvente, in modo cohe il contamuto di solvente
esgulsge nell'sria non superi a valle del presidio depurgtive 10 ppm. Per
un impedimente di netura tecnica, potrepnd essert adattatl sistemi
diversi- ¢p ritenersi comungue validi das perte del Hesponsabile del
Servizio n®l.

Tyrante la conduzione devono osservarsi le seguentl norme:

#) 1l carico del sclvente deve esserg effetiuatlo sempre mediznte CUEVESO

& ciclo chiuso;

b) iz puliziz dei filtri deve essere affettuzta all's te da personz
munita di acdeguate protezioni individuall (gusnti, fesch g)
¢} la fanghiglia residua deve essere raccoltz in recipienti, & chivsura
ermetica & smaltits tramite ditte specializzate ed sutorizzete: la ditiw
dovrad comungue- gocumentare con idonee specificezioni i guantitativi ol
solventi usati e il conferimento dei rifiuti a2 ditte esterne;

d). gli ambienti di lavorp devono essere sbbondantemente asersti prime
dell'inizic ed alla fine di ogni ciclo.



gt

e

A

st

<rattsndosi di attivitd classificata jpdustria insslubkre di 2" elesse,
=i petranpe adotiare prescrizionl particelari.

3.11.5. BIANCHERIA INFETTA

E' vietato alle lavanderie racecogliere e pulire bizncherisz ed altri
erfetti personall © letteracel di ammalati di palottie trasmissibili, da
eonferirsi separatamente sd sppositi sepvizi di lazvanderie ricanesciuti
idonei dal Responsabile del Servizio n®l sul cud territoric si svolge
1'attivita, a prescindere dalla provenienza delia clientela,



CARITOLO 12

AUTORIMESSE PRIVATE L PUBRLICHE

3.12.1. AUTORIMESSE PRIVATE: CARATTERLSTICHE

te sutorimesse privete, devono essere provviste di pavimente
impermesbile, Le porte devong avere feritoie in &lto e in basso, i
dimensicni zdeguate ad sssicurere un gufficiente ricambio ¢i ariz;
comungue cdeve es5ere garantita una superficie Eperia libera noen
inferjore a 1/30 della superficie dal pavimento; che geve aprirsi su
corselli o spazi di manoura.

L'altezza minima netta intern= dell'suforimessa non pud  essers
inferiore a m 2,20.

Le psreil delle sutorimesse devono essere reslizzate con materizli
idonei =zllo scopo Gi garantire i necessari reouisiii scusticl come
indiczto nel presente ragolamento.

L

13,7, AUTORIMESSE FUBBLICHE: CRRATYERISTICHE

Per guanteo riguarda le suterimesse pubbliche si govrgnno assicurare le
noeme €1 cui wlltart, B85 der T U.LL.PP.S5. 18/6/155%1, n®733, cone
codificato dal D.P.R. 616 del 24/7/1977, nonché assigurare 11 rispetlic
dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. gel 20/11/1cgl
che dette norme in materis di sicurezzi per lz costruzicne e l'esercizic

celle sutorimesse e del Decreto del winistero Gelli'lisnternp del 1°
rebhreia 1986 che detta norme in meteris dl sSiCureilis.
Per cuanto centerne le sutorimesse per carri funebri, si fa rimance

=11'zrt. 1% de}l D.P.R. 833 cel 1875,

gl

J12.3, SISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ACCEMSIONE B=I LOTORT

211'interno delle rimesse @ vieteto tenere in fumzicne 1 meotorl ce
veicoii oltre 31 tempo sirettamente necessaric istercorrente T
1'aceansione e l'uscita del mezZzo.
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CAPITOLO 13

AMBULATORI E STUDL MEDICI

3,13.1. AMBULATORI E STUDI HEDICI: CARATTERISTICHE DEX LQCALi

Fermo restande le procedure sutorizzative ed i requisiti previsti nel
sitnle I del presente regolamento per 1'esercizio dell'attivitd, I
jocali dg adibire ad uso spmbulatorio & satudi medici devono possedere,
dal punto di vista igienico-sanitario, i regquisiti stablliti dalle norme

generali per l'igiene del lavorc ed in particolsre!

- altezza dei locali nen inferiore a m 2,70;

- s2la d'attesa illuminata ed zarata da Tinestratura regolamentarea;

- servizio igienica con sntibagno per il pubblico;

- embulsztorio serato ed illumingto direttzmente;

- lazvanding con sCOUE CQrrénte nell'zmbulaterio con rubinetts a comandg,

non manuale.

Gli gmmbulstori in sttivita sll'entratz in vigore del presente
regolemento, fermo restando 1'obbligo dells camenda C¢3 =zutorizzazions
2i)'T.R., covranno zdegusrsi alle presenti disposizioni entro ire anni.

Fuepntuali deroghe potrenno essSeErs concesse su motivalo perere cel
Servizio lgiene ¢ell'U.S.5.L.

La se&la d'attesa e gquella £i wisita dewvono &838r€ convenientemante
srredzve. La sale di visita deve contenere tutia stireszetura, 1a
strumentazione e le zpparecchiature ip relazione all'esercizio della
specificsa attivité. In =ambulsterioc deve essere poste un srmadietio
fzrmaceutico provvisto ¢i presicd terzpeutici, zdegueti elle attivitd
che vi asi svolpene.

Per gli studi medicl la sale d'a
cell'szbitzzione privata del medico.

tesp e il bagno DOSSON0 BESErE guellil



CAPITOLO 14

&) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORAKREE E/Q PROVVISORIE

b} COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARLA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

2) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PEOVVISORIE

3.14.1. CawpQ DI APPLICAZIONE

Le presente normativa si applica = tuttl i ricoveri a carattere
temporznes e&/o provvisoric Pper esigenze sia di destinzziong =lla
ricezione di turisti o nomadi che per 1'allestinento in vie acceriongle
cer emergenze causate da catastroafi naturall e non.

Tutti gli altri alloggl che rientrano tra guelll srovvisori, come
reglio sortaspecificarto, dovrenno, fatte salve le disnosizioni di legge
vigenti in meteria, osservere guanto pravisto gzl presente capitola.

Trz gli zlloggl temporanei & CETratTiLere provvisorio risntrana:
-~ le tenge; .
w lg roulovtes, i campers € simili;
- i centainers, i prefabbricati 5d uso provvisorio ¢ TenNIgQrEnes;
« i pungelows.

tak

Ae.2. BIOUTSITI PROPRI DEIGLI LLLOGGI PROVVISORI

11 pregrietaric o gli utenti guelorea usino mezzl propri, daevone
sssicurara che:

g'us
dp garantire un sdegusto ieplamente ¢l terreno ed una idone

o

IWDE: cevono avere sdeguaii reguisiti costruttivi, €1 irpianto €
i
&

1 =
rezzicne cello spezio confinalo.

111'interno delle tende & vietato l'uso ¢l impisnti @ fiemms libera.

SGULGT™CS - CAMPERS: cevono avere uno Spatio zbitepile non inferiore =

e £ per persona.

Sevons &veEre elmeno 1z seguents dotzzione di servizi: frigorifero,

cucina con cepps, sSpazio chiuso con servizio igienice A& smaltimento
chinico, i

Gli sllaccismenti alla corerente elettrica, devono e=sEre sistemati in
uno spazis iselato ed zccessibile solo agli sddetti.

fievono essere provvisti di gerszioneg ¢ 11luminazione naturale & mezzo di
sportelli~finestre 2 doppia vetrate in numero sufficiente ed s mezzo di
gppositi zerstori.

Le bombale di gas liquide {GPL.} per il funzionamento della cucine devono
sssere sistempte all'esterns ed opportunamente coperte e protette.



FEEFABERICATI, CONTAINEES ED ANALOGHI: devone essere realizzati con
idoneo materizle atto & gerantire la resistenza 2l fucco, evitare che s:
verifichine noteveli sbalzi di temperatura, che si forni condensa sulle
paretl interne ed sncora che ne permettane una facile pulizia per
gersntire la massinma lgienicitd dei locali, degli spezi e dei servizi.
Sevono garantire uno spszio sbitabile non inferiore & g B per personz,
Tutti gli spazi interni devono evere serezione naturale chie szssicuri i
sufficienti ricambi d'zsria ed avere un'zdeguata illuminzzione pmaturale.
Jevona essere dotati di adeguato servizio igienico completo di  un:
dotazione minima composta da un lavsbo, un WC, bagno ¢ preferibilmente
doceia, 1l tutte regolarmente allaccizte =zlls rete Tfognzria o ¢
regolamgntare impianto di treattamento,

Devono avere altezza minima non inferiore a m 2,40 i prefedbriceti e & n
2,10 i containers.

i pavimentl devono essere in materiale durevole & lsvsbile: 1'impiante
elettrico di illuminazicne deve essere eseguito feconde le norme CEI
{Comitsto Elettrotecnico Itzliann}.

Devono essere appraovvigionzti di scqua potebile, di regola proveniente
cal pubblico acquedotta.

SUNGALOWS: per le carstteristiche di guesti alloggi si a2 espresdsc
rimsnde a ouanto previsto dalla narmetiva vigente.

'r

reo restando it requisita di sltezrz fisszto czl soprz richizmzte
golasents repgionale, deve prevedersi, per ©gnl Rerson: uno  spazic
ebitzhile non inferiore & mg 8 con un'altezzs non infericre 2 m 2,240,

=
S
=

D) COMPLESSI RICETTIVI ALL'2RIA APERTA (CAMPEGGY E VILLAGGY TURISTICL)

tak

14,3, REQUISITI DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA AFERTA

dellz sistemzzione o predisposizione dell'zres o delle piszzuole per
posizionEmento degli slioggi provvisori ci eul al precedente articale
ccorre che, oltre sl rispetie degli indici minimi di superiicie delle
lazzuple di cui all'allepsto A) del FEegolemento regionzle 21 ottobrs
82, n*B, gli stessi =zlloggi, ¢i regeols, distinoe tra di lore lunge
ubte il perimetra:

(f B30
| =

[

- leg tende ninimo m 2, 5%0;
- le reulottes e 1 campers, minimo m 3,50 i .
- i prefebbricati, i econtsiners, i bungalows minimdlm 5.
Tubti ali nllaggm devorne inultre distare dai servizi igienici e dal
depositi del rifivti zlmene m 20. '
Per perticolari situazioni di gravitd, si potrd derogare daz tele normi
previo parere del  FResponsabile del Servizio nfl  dell'U.5.5.L,
territorisimente competente.



71 suclo destinate alla ricezione di alloggi provvisori, deve esserc
cistenato ed attrezzato in modo da favorire 1o smalbimento delle acque
meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilitd per i1
passsgglo delle persane.

3.14.4, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Permo restando wuanto stabilite dalla vigente regolamentazione, la
dotzrione normale di acqua & fissate in 500 litri per persond € per ogni
glorno &i cui slmeno 1/3 potebile; 1"eventuale erogzziane di acqua non
potzbile 2d usoe del servizi ¢i -pulizia, ed agni sltre ukitizzazione che
non comporti pericole per la salute degli utenth, dovrié essere segnalata
con apposita indicazione chiazramente visibile su ogni punte di
erogazione.

Ltacqua potabile dovrid pervenire dall‘tacauedotin comunzgle; in mEncanza
di puesto, & previsto 1'appravvigionzmento privato di zcoua dichiarata
potabile dzl competente Servizio dell'U.5.5.L.

Nel csso che 1'approvvigionemento non derivi gzll'gcguedotio comunale
& mecessaric installszre sarbatoi i riserva di scous potsbile della
capacitd ¢i 100 litri/giorno per persona sspitabile cppure nmunire il
percoe di csmpeggio di motori o gruppi eletrrogeni in grado gi far
funzionare le ponpe. '

-

3.14,5. SERVIZI IDROSANITARIL: DOTAZIONI WINIME E CARATTERISTICHE

Oltre =zi recuisiti e ferme restando le dotzzioni previste, i goli
fini celis classificzzione, dallz regolementazione vigente i complessi
ricettivi ell'srim =sperta devono essere provvisti delle seguent:
cotazioni minime di servizi idrosanitsri sventi znche le caratteristiche
zppresso specivicate:

~ 1 latrins per ogni 20 persone in locell distinti per i due sessi]
- 1 lzvabo per ogni 10 persone;
- 1 domeiz cton scoua calda e fredds per ogni 10 persone in lagalsl

distinti per i due sessi.

1e costruzioni destinate ai servizl igienici devono e€ssers posizionate
sdeguztsmente in meodo da essicurarne 1'isolamento e nel contempo la
Teeile scecessibilita.

Tutti gli smbienti cel servizi devono avere pavimento di meteriale
compatto ed unitoc, non assorbente o poroso, facllmente lzvabile; devono
gvere pareti, con spigoli srrotondati, rivestite = Gi materiale
igpermezbile fing ad una sltezze 41 m 2 ad eccerione dei loczli doccia
che devono essere completzmente rivestitd ¢i materizle impermeabile.

Dovra inoltre essere essicurata adeguate pendenza del pavimento alle
spposite piletie per il defiusso delle pcgque di lavapglo.

i locali doccia devono avere, Sempre separatsmente per i due sessi,
adeguati spogliatol con penche di materiale lzvabile, zppendiabliti e



armadietti.

Devone savere, oltre ad un'adeguita illuminazione ed zerazione come
meglic specificeto agll articoli gsuccessivi, adeguale ternoventilazione
¢ zpparecchiature per 1'imnissione di aria calda o presa  per
asciugacapelli in numerc pari 2 aueilo dei posti docciz.

1n slternativa =i locali spogliztol, possano ES3Er€ consentiti spazi
sntidoceia per riporre gli indumenti, in guesto CE&so devono essera
previste delle zone con prese d'aria calda e prese per ssciuvgacapelli in
numero pari zi posti doccia.

E' eceomunque consiglizbile prevedere le zone o locali deecia, separati,
anche e contigui, con il resto del servizio,

I vani latrinz devono svere superficle non inferiore 2 mq 1, possedere
tutti i reawisiti previsti  del presente regolamenta ed avere

preferibilmente un vaso alla turca: nsi servizi destingti agli vomind

potranno prevedersi in aggunta alla dotazione minimz sznche orinatoi &
parete,

E' consigliabile realizzare uno spazio unico snti-lstrina ove dovranno
essere aistemati pit lavabi o un unico lavabo con slmeno un punto di
ercogazione @i scqua calds g freddz per ogni tre servizi.

Dovrd essare reslizzato un apposito jgczle, distinta o incerporato ad
un bloces dei szervizi, ove 51 sistemer: tutto il materizle occorrente
per le pulizie ordinarie ovverc per 1e disinfezioni o dizinfestazioni
che ssranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.

11 loczle o i lacali in questione dovrenng essere chivsi sl pubblico.
Hei jloczli di servizio, Cevono essere previste sufficienti prese d'zcaua
con relative lznce per le operazzioni ¢i lavegglo.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuall,
possibilmente z pedale o a gomito; devono incltre essers sempre pravisti
distributeri di salviette di penne © carta, ovvero asciugatol
tevmoventileti: distributori di sspone liguido o in polvere; un asdeguato
numere ¢i raccoglitori di rifiuti con comendo a pedale.

vutte le =ltre eventuali suppeilettili non comprase nel presente
erticole, devono Ssempre EsHEre costituite @i materiale lisgio ¢
facilmente lsvebile.

3,14.6. AERAZIONE, ILLUMINAZIONS DEY CERVIZL IDROSANITACRI

Pubtti i locali dei serviii jdro~sSnitari, CEVONO &Vere illuminazione
ed merzzione ottenuta medisnte finestratura posgibilmenie & vasigtas.

Qualora per s=lcuni localil 1tserszione & illuminazions EVVENEEND CUn
apertura sollevatz dal mergine superiore dells trameziziura. acoorre
insteilare 3idonei dispositivi meceanici @i esspirsziong forzata glle
scopo di gErsntire i necessari ricambi di sria; in Queste casg OecOrre
il preventivo parere del Responssbile cel Sapvizio n®l territerialmente
competente .

Ogn: locale dei servizi deve essere munito di spparecchio pev
1'i1tuminazione zrtificiale, tale da assicurare 1f'utilizzo =anche nelle
ore notturne.

L'illuminazione notturna del pierzali ¢ dei percorsi deve pEGErS



possibilmente comcentrata in bzsso mediante Ll'uso di lempicneini aventi!
l'zltezza massime di m 2,50.

3.14.7., LAVELLI PER STOVIGLIE, LAVATOL PER BIANCHERIA, DOCCEZ ALLTAPERTO

I lavelli per le stovipglie & i lavatoi per lz biancheris, possonc
eszere installati in corpi ¢l Tabbrica o &il'szperto.

Yevono essere in numero adeguato al numero delle persone ozpitabili,
reslizzati con meteriale 4i fseile pulizis,

Tn sostituzicne dei lavatoi per la bispcheris & possibile l'adozione
¢i meachine lavatrici & pgettone.

Per tuznto eoncerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano
pavimentazione liscia, impermezbile, sdegustsz e con idones pendenza allo
scoso di evitare la formazione di pozzenghere ¢ ellzgementi alle zone
limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cul sppré& GOVIENND &88eTe ZPpasti
in numero adeguate raccoglitori di rifiuti.

3.34.8, FRONTO S0QCCORS0

\

Tutti i complessi devono essere muniti <1 cassetite di pronto soctorso
con i redicamenti necessari. Per 1 complessi &ventl una ricettivitd

superiore a S00 ospiti potenziali deve essere previste lz reslizzazione

i un locale €1 superficie sdegusta, =iirezzsig & pProOnLO EQCCOTSO Cod
sryrezzeature e presidi farmecologicei.

3.X4.9. ALTRI SERVIZI

Le cucine, le dispense, le sale da prgnzo, i bsr, i caffé, le sale da
zigeco ed ogni sltro  esercizio  di ospitalit® collettiva, dovrannc
osservere le norme indiczte negli specificl cspitoli del presente
regolamento.

snalogamente venno &pplicate tutte le indicszioni riguardanti il
cersonsle sddetto =zlla menipolszione e &lla somdinisirazicne cegli
zlimenti e delle bevande.






